HITACHI 

Inspire the IMext 



取扱説明 資 


保証書 • 据付説明書別添付 


日立電気洗濯乾燥機 
型式 .‘ 


ビーディーブ 


5 0 0 エル 


BD - V 1500 L グ 

(左開きドアタイプ） 一 

ビ ー ディ ー ブイ1日0 0 ア^^^ 

BD - V 1 500 B 


(ち開きドアタイプ） 



このたびは日立電気洗' 墨 乾癌縣をぉ買 1趙颗獻 き' 
まことにありがと 爵 ^ 

この取扱説明書を 1よ^ 読みう、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-カンタンご使用ガイド - DVD ■ 
据付説明書 • 洗濯乾燥機設置時のチ I ックシート(据付確認書) 
とともに大切に保なしてください。 


「安全上のごミ主意」 < P .1 〇〜14〉 をお読みい たださ。 ぶ] U ぐ 
お使いください。 


日が營ムま洗濯勒繊 

^ BD - VI 羞 L BD - V 1 己 OOR 、 

々•度顧 使いかた 

化#^ょ3^ きにちご覧くだご 

I hHITAChHI ( 

I Inspire the Next I j 


g 醜 DVD プレーャ- 


3 国1な4&ブライアンス巧ゴ:さ社: 


でご覧 <だ麵 W 1 

■巧中惟 ' iv A 

孤 * JM 

■ ■細•の 
ス巧式ちな 


.- •^-‘Tniwri I 麵 ii 


初めてお使いの 
ときや、お困りに 
なつたとさは、 
付属の DVD ち 
是非ご覧<ださ 
い。 

DVD を再生でさる環境 
でお使いください。 











特長 


ドラム式洗濯乾燥機の特長と、上手なお洗濯-乾燥のポイントに関する説明です。 
よくお読みになりお使いください。 


ビッグドラム洗浄•乾燥 


たたき洗いできわだつ白さ 舞い上げてふんわり乾燥 



直径6 0 cm のドラムの 
上まで衣類を持ち上げ 
て落とすビッグドラム 
洗ミ争だから、たたき洗 
いの力も強く、ミちれを 
しっかり落とします 



ビッグドラムの中で 
衣類を大きく広げて 
ふんわり乾燥。 
衣類がにがるので重 
なりも少なく、すば 
やく温風が行きミ度り 
ます。 


除湿した温風ですばやく乾かず「カラツと乾燥 J 


•乾燥時に洗濯物から出る湿気を水で;令やし、水に変えて排出する水;令除湿方式。 
湿気を排出ずることで、洗濯から乾燥まですばやく仕上げます。 

さらに、お部屋に湿った温風がほとんど出ないので、快適さを維持しまず。 



〇温め、除湿した風 
で、洗濯物を乾燥 
します。 

@湿った空気を水 
で、効率よく除湿 
します。 



冷却除湿ち式のため、 I 乾燥のたびに、乾燥フイルター 
乾燥時に水道水を使 I をお手入れして<だごい。 

用ずるので、 7 K 栓を閉 I 乾燥効率の低下を防ぎまず。 
めないでくださ■い。 ■ < P .72,73> 

L _^_ i 


備提化技術 


•高性能モーターと、独自の低騒音化技術で低騒音を実現 



5重流体バランサー 
3 D 加速度センサー 
ツインアクションサス 
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ご使用になる前に 


据え付けに問題がある場合は、お買い上げの販売店または、設置された専門工事店にお問い合わせ 
ください。 


水漏れ原因 

♦水栓の接続は、当社製のま斤しいワンタッチ 
つざて(付属品）を使用していますか？ 〈 P .6> 
♦接続部分に緩みやぐらつさはありませんか？ 
♦本体側に接続したユニオンナットは、しっかり 
取り付けられていますか？ 〈据付説明書> 
♦水栓のパツキンや金属部分などに劣化やさびが 
発生していませんか？ 


お知らせ表示 (C02、C18) の原因 

♦本体を設置する前こ、排水□の掃除をしまし 
たか？ 

排水□に糸くずがたまりやすい場合や、掃除 
しにくい場合は、別売りの糸くずボックスを 
ご使巧ください。 〈 P .99〉 



脱水時に停止したり、異常音•振動の原因 

♦本体が水平に設置されていますか？ 
♦水準器の気泡が円の中に入っていますか？ 
〈据付説明書〉 


X 水準器は真上から 
気泡 見てください。 


排水異常の原因 

♦排水ホースの高さは、 ] 0 cm し乂下になつて 
いますか？ 

参排水ホースが、排水□にしっかり取り付け 
られていますか？ 〈据付説明書> 

敷居を越えるとさは、高さ1 OcmU 下、 

排水ホースの全長を 2 m な下に 




1 0 cm な下 


， 


瓜 '^^ \\\J 

II 


2 mtt 下 



ご使用中にお困りになった 
とさは 〈 P .78 〜97〉 


据え付けが態の確認 



特長ご使用になる前に 
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ち < じ 〔 同個の DVD もご覧ください 。I 


ご使用の前に 


♦特長 ……2 

♦ご 使田になる前に . 3 

. 据え付け状態の確認……3 
♦る 部のなまえ-付属品……6 

♦操作 パネルのはたらさ . 8 

♦安全 上のごを意……10 

♦使用 上のごを意 . 15 

♦ミ 先濯物を準備ずる……16 

♦洗濯 や乾燥がでさるコース . 17 

♦上手な お洗濯のポイント……18 
•洗濯の準備をするとさは…… 18 
-洗濯するとさは/ド ラムへの 入れかた . 19 

-スムーズに脱水するには/洗濯物をドラムに入れたとさの目を . 20 

-洗濯物の重さの目を/洗濯ネットを使うとさのお願い . 21 

♦乾燥の 仕上がりを良くするには . 22 

- 乾燥運転の コース を使い分ける/ちよつとアドバイス / 毛玉や静電気を少なくするには 
•しわを少なくするには/乾きムラを少なくするには/縮みが気になるとき . 23 

♦洗剤 や仕上剤の入れかたについて . 24 

• 洗濯量の計測と洗剤量表示/洗剤•ソつ卜仕上剤-漂白剤量…… 24,25 

-洗剤-漂白剤•ソつ卜仕上剤の使いかた . 26 

-洗濯のりの使いかた . 28 

♦風呂 水(お湯取)を使う……29 

-お湯取ホースをセットする/お湯取ホースセット時のご注意 . 29 

-ミ谷槽内の風呂水水位のご注意/お湯取運転を設定する . 30 

-お湯取運転時の動作について . 31 

•清水すすざについて/お湯取ホースを片づける . 32 

参 ドアの開閉について . 33 

-ドアの開けかた-閉めかた/運転中にドアを開けたいときは . 33 

• ドアの□ックを稱除するときは . 34 

• ドア□ック（強制的に□ックする場合）について/ドアを閉まらなくするには . 35 


使いかた 


♦洗濯す る……36 

[標準][念入り][手造り][おいそざ][柔らか][毛布][ドライ] 

• コースの使い分け/使いかた . 36,37 

がちぐ 電〜お焊する . 3? 

[標準]除人り][手造り][ぉぃそざ][ナイト][毛布][低温乾燥] 

• コースの使い分け/使いかた . 38,39 

参 乾燥する . 40 

[標準][念入り][ナイト][毛布][低温乾燥][静止乾燥] 

• コースの使いかけ/使いかた . 40,41 

♦毛布 コースで洗濯する/洗濯〜乾燥/乾燥ずる……42 

-お洗濯の準備/お洗濯キヤップの取り付け-取り外しかた…… 42,43 

• 使いかた . 45 

♦ドラ イコースで洗濯する……46 

• お洗濯の準備/洗濯前の前処理について…… 46,47 

-お洗濯が終わったら/使いかた . 48,49 

参 静止乾燥する . 50 

-乾燥できるもの/乾燥が終わったら/使いかた . 50,51 

♦清潔 コースを使う[消'臭除菌]……52 

• 消臭除菌コースで運転でさるもの/使いかた . 52,53 

♦清潔〕ー スを使う[槽紙争][槽乾燥]……54 

•コースの使い分け/槽洗をにつし、て/槽乾燥につし疋 / 使いかた . 54,55 

♦自分で コースを造る . 56 

- コース の使い分け/運転内容の変えかた/使いかた . 56,57 



























































使いかた 


♦洗濯の 「標準」コースで部分運転ずる……58 

[洗い一すすざ一脱水][洗いのみ][洗い一すすざ][洗い一脱水][すすざのみ][すすざ一脱水][排水のみ、脱水のみ] 
• 使いかた . 58 

♦予約 運転をする . 60 

• 予約ボタンの使いかた/使いかた . 60,61 

♦全自動 コースの運転内容と、変更できる内容 . 62 

♦いろいろな 使いかた . 66 

•避スタ-悼•終了音辣えたい/音を';肖したい•離終了10か前の予館が肖したい-お飄觸転のすすぎが気になる . 66 

-乾燥運転終了後に洗濯物をふんわりさせたい-脱水運転終了後のほぐし運転を解除したい . 67 

-室温が化い場合でもしっかり洗いたい-脱水運転時の振動や音を巧えたい/脱水運転が始まるまでに時間がかかる . 68 

-乾燥後の乾きムラを少なくしたい/乾き過ざる-お湯取設定の記憶機能を解除したい……69 


お手入れ 


• 糸くずつィ ルター . 70 

•乾燥つィルター/乾燥つィルター差し込み □. 72,73 

-洗剤ケース/洗剤ケース差し込み□周辺 . 74 

•本体、ドラム/水栓(蛇□)、ワンタッチつざて、給水ホース . 75 

•給水 □/ 風呂水吸水 □/ お湯取ホース-クリーンつィルター/排水 □. 76,77 


お困りのとさは- アフターサービス 


参 お困りのとさは . 78 

-残時間表示部にこんな表示が出たら . 78 

-お問い合わせの多い項目 . 80 

-こんな音がしたとさは . 81 

• 本体各部についてお困りのときは . 81 

音-振動/給水 □ •給水……81〜83 

排水□-排水/ドア . 83,84 

ドラム/電源 . 84 

スタートボタン/洗剤ケース/乾燥つイルター/風呂水吸水□-風呂水吸水 . 85,86 

メ □デイ音/本体 . 86,87 

• 本体の運転動作についてお困りのとさは . 87 

運転動作 . 87,88 

運転時間 . 89,90 

-操作パネルの表示内容についてお困りのとさは . 90 

洗剤量表示/運転中表示/残時間表示 . 90,91 

-洗濯物の仕上がりについてお困りのときは . 92 

洗剤残りがあ る/糸く ずが気になる . 92 

巧れ落ちが悪い/黒ずみが気になる . 93,94 

黄ばみが気になる/色移りや変色が気になる/ゴワゴワする/においがつく . 94〜96 

乾きムラがある•乾かない . 95 

乾燥じわが気になる . 97 

•操作パネルの点字内容 . 97 

参 もしものとさ . 98 

• 転居などで水巧さをするとき（またはま結の恐れがあるとき）/もしま結したときは . 98 

♦別売り 部品……99 
参 仕様 . 102 

♦保証と ア フターサー ビス . 103 

お問い合わせの多い項目については 〈 P .80〉 
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る部のなまえ • 付属品 

■ < P . OO > カツコ内の数字は主な説明のあるぺージです。 

■本取扱説明書は、 DVD と表現が一部異なります。 


洗剤ケース 化26、74〉 


液体洗剤-液体漂白剤投入口 (右側奥) 
粉末洗剤-粉末漂白剤投入口 (左側） 
ソフト仕上剤投入口 (右側手前） 

取っ手 - 




ドラム(洗濯-脱水槽） 



フイルター部 


糸くずフィルターふた 

ゴム八ッキン - 

つまみ - 



付属品！（「据付説明書 J を参照ください) 


水栓との接続に 
使巧します 

風呂水を使うとさに 
使巧します 

お湯取ホースを 
片づけるとさに 
使用します 

輸送用ボルトを 
外したあとの 
巧ふさざに使巧します 

ワンタッチつざて 

給水ホース 

おミ易取ホー■ス 

クリーンフイルター 

お湯取ホース掛け 

カバー 


(約 0.8 m ) 

(約 4 m ) 


〈 P .32〉 

〈据付説明書〉 

變 

〇 

(吸水ホース） 

卷 

A 



(1 個） 

(1 本） 

(1 本） 

(1 個） 

(1 個） 

に個） 
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IBD - V 1 500 R をお買い上げのお客さまへ 

♦この取扱説明書は、 BD - V 1 50 0 U 左開さドアタイスで説明しています。 

• BD - V 1 500 R (も開さドアタイスはドアが開く方向と「ドア A ンドル」の位置が異なりますが、使い力、たは同じです。 


給水口 
< P .76> 

風呂水吸水口 

〈 P .29、76〉 


操作パネル 



乾燥フイルター < P .72 s 73> 


表側 



裏側 

フイルタ ー B 


取っ手 



フイルタ ー A 


ドア八ンドル 
ドア 





電源ボタン 


電源プラグ 
電源コード 


アース線 〈据付説明書〉 


調節脚 〈据付説明書〉 

(前ち側の脚の高立を調節できます) 


排水ホース挪寸(巧） 

排水ホース挪寸(巧） 
(お湯取 ホース 掛け 
取付兼巧巧） < P .32> 

(両側にあります） 

ドア八ツキン 


排水ホース 

〈据付説明書〉 

糸<ずボックス 
(別売り部品） < P .99> 


本体を水平に 
据え付けるとさに 
使用します 

乾燥フィルター差し 
込み□のお手入れの 
とさに使巧します 

輸送用ボルトの 
取り付け•取り外し 
のときに使巧します 

本体輸送時や 
据え付け時の槽固定 
に使用します 

本体の水平を 
確認するとさに 
使用します 

ご使用になる前に 
ご覧ください 

脚]キャップ 
(高さ調整用） 

スイコミ y スレ 

〈 P .73〉 

輸送用ボルト 
取り外しスパナ 
〈据付説明書〉 

輸送巧ボルト 
〈据付説明書〉 

水準器 

〈据付説明書〉 

DVD ： 

上手な使いかた 

6 mm 資 

3 mm ^ ^ 

圏© 



錐 

© 

@ 

(4 個） 

(1 個） 

(1 個） 

に個） 

(1 個） 

(1 枚） 


各部のなまえ.付属品 


7 






























操作パネルのはたらさ 


r - 

お知らせ表示 
〈 P .33 〜35、70〜74〉 

- ^ 

ちぐ曰 
巧/皿 

rrO 

乾燥 フイルター 

糸くず フィルター 

♦ドラム内が高温のとき 

参ドアが□ックされている 

♦乾燥つィルターが目詰 

参糸くずフィルターが正しく取り付 

点よ T または点減しまず。 

あいに点灯または点滅 

まりしたとさに点滅し 

けていないとさや、「ミ先';霍」または 


します。 

ます。 

「洗►勒を 30 回運転するたびに 
点灯します。 


1 


ドア□ツクを設定する 

< P .35> 


子ども力^^勝手にドアを開けられ 
ないよラにします。 

参設定すると 「 rrO 」 とドア□ック 
ボタンの上のランプが点灯します。 


洗剤量(目安)表示 

< P .24> 


投入する洗剤量の目安を表示 
します。 



これっきりボタン 


AL し巨 ROFF 


HITACHI 

1 BD - V 1 500 


運転内容を変える 

< P -57、62、63〉 


「洗い J 「ずすざ」「脱水」「乾燥_!の内容や組み合せ 
を切り替えます。 

♦スタート衡よ、「一時停止」を巧して変更します。 

「洗い」運転終了後、または「洗い」のみを運転した場合 
は、内容は変更できません。 

参内容を変更でさないコースもあります。 


風呂水を使う 

〈 P .29 〜32、69〉 


「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を利用する行程が 
順に点灯します。 

参風呂水を利巧しないときは、ボタンを巧してランプを 
すべて消してください。 

♦工場出荷時は設定していません。 

♦前回選んだ内容を記憶します。 

参設定でさないコースもあります。 


■電源を入れたあと 3 秒卿し操作で設定力硬わるボタン 


爲 

終了予告音を消ずことができまず。 

〈 P .66〉 


-温度センサー制御の設定 • 辭除がでをまず。 

-脱水立ち上がり具合を調節でさまず。 

-ミ先濯物の乾さ具合を調節できまず。 

〈 P .68、69〉 


广 洗濯） 

ほぐし脱水の「ほぐし」巧程の設定•辭除 
がでさまず。 

< P .67) 


魯 

運乾スタート音•終了音がをえられます。 

< P .66> 


裏) 

ふんわりガード機能の設定‘解除がでさ 
まず。 

< P .67> 
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残時間 • 洗剤量 • 予約時間 • お知らせ表示 

〈 P .24、60〉 


予約をずる 
〈 P .60、61〉 


運転スタート後に残時間 • 洗剤量の目ま 
を表示します。 

予約ボタンを押すごとに、予約設定時間 
力 i 表示されます。 

♦予約運転スタート後は「予約」のみが点なします。 






、 _ ^ 


乾燥フイルタ-引< \ 


@ ® 


,s. 


コース を選ぶ' 
〈 P .36 〜57〉 


「洗濯」「洗►乾」「乾燥バ清潔」ボタンを 
押すと、選べる]-スカ順に点灯します。 

• 「洗濯」「洗►乾」「乾燥」「清潔」によって、 
選べる コース は異なります。 


運転終了時間を3〜12時間後まで1時間 
単位で予約でさます。 

参予約設定でさない コース もあります。 

参洗濯の「毛布」「ドライ」]—ス、「乾燥」「清潔」 
運転は、いずれも予約設定できません。 


スタート /- 時停止 
〈 P .34、35〉 


運転のスタートや、一時停止を行います。 

♦乾燥中に「一時停止」を押しても、ドラム内が 
:令えるまでドアは開きません。 

参ドアが閉まっていることを確認してから巧し 
てください。本体の故障の原因になります。 



電源 

< P .78> 


電源の入•切を行います。 

参電源を入れたままスタートさせずに10分間放 
置すると、自動的に切れます。 

♦運転が終了すると自動的に電源が切れます。 
(電源才ートォつ） 



-清水ずずざの設定 • 解除ができまず。 

-お湯取設定を記憶ずる/しないを切り 
誓えることがでさまず。 

(お湯取設定の記憶辭除について） 

< P .66,69) 


強制的にドア□ックずる 

< P .35) 






















ま全上のご注意 

お使いになる人や、ほかの人へのを害、財産八の損害を未然に防止ずるため、お守りいただくことを、次の 
ように説明していまず。また、本文中のを意事項につし、てもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したミ主記事項は 

表示内容を無視して誤った使いちをしたとさにまじるを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
していまず。 


A 警告 


この表示の欄は、「死亡:または 
重傷を負ラことが想定される J 
内容でず。 


この表示の欄は、「軽傷を負ラ 
ぐホ音ことが想定されるか、または 
^ 物的損害の発生が想定される J 

内容でず。 


絵表示の例 


「警告やを意を促す」内容のものです。 
してはいけない「禁止」内容のものです。 
実行していただく「指示」内容のものです。 



電源プラグや電源コードは 


〇 ♦定格1 5 A が上-交流10 0 V のコンセントを単独で使う 

ほかの器具と併用ずると分岐コンセントが異常発熱して、発火ずることがありまず。 

♦電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた巧でよく 
ふき取る 

火災の原因になりまず。 


♦電源プラグを抜<とさは、さちんと電源プラグを持って抜< 

感電やシヨートして発火ずることがありまず。 


♦お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから巧く 

0^ 感電やけがの原因になります。 

0 ♦めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 

感電の原因になりまず。 

♦傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 

感電•ショート-発火の原因になります。 


♦電源コードを傷つけない 

〔傷つけ•加工•無理な曲げ•引っ張り-ねじり•重いちのを載せる•挟み込むなどしない〕 

電源コードが破損し、 発煙. 発火の原因になりまず。 

参テーブルタップによるタコ足配線はしない 

発煙-発火の原因になります。 


参延長コードは使用しない 

過熱し、発煙-発火の恐れがあります。 
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アース 線は 

® ♦アース線を接続ずる 

アース線を接続しないと、漏電のとき感電ずることがありまず。 

アース端子がない場合は、電気工事店または販売店にご相談ください。 


据え付けのときは 


0 

0 


♦浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 

感電や漏電による火災の恐れがありまず。 

♦キヤスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない 

運転中の振動で移動したり、転倒する恐れがあります。 


洗濯物や統剤は 

0 ♦植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系 
オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セル□-ス系)などの付着した巧類や、 
ポリプ□ピレン繊維製の衣類は洗濯後でも乾燥しない 
また、スポンジの入つたものも乾燥しない 

ミ由などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがありまず。 

♦洗剤を入れ過ぎない 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

泡が多量に発生して本体が故障し、本体または排水口から水漏れ-泡あふれ、感電をする恐れ 
があります。 


運転中、運転後は 



• ドラムが完全に止まるまでは、中の洗濯物などに手を触れない 

ゆるい回転でも洗濯物が手に卷きついて大けがをずる恐れがありまず。 
特に子どもにはごを意ください。 


本体のおくには 

0 ♦引火物はドラムに入れない、近づけない 

〔灯油.ガソリン.ベンジン.シンナ ー• アルコールやそれらの付着した洗濯物〕 

爆発や火災の恐れがあります。 

♦□ーソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない 

火災の恐れがありまず。 

♦子どちをドラム内に入らせない。子どちなどには使わせない 

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれる恐れがありまず。 
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ま全上のごを意 (続き) 



そのほか 

〇 ♦廃棄処理をずるとさは、ドアを取り外ず 

子どもが開じ込められる恐れがあります。ねじを緩めてドアを取り外します。 

♦付属品の水準器や、付属品が個包されているポリ袋は、子どもの手の届かないところ 
に置く 

水準器を誤って飲み込んだり、ポリ袋を頭にかぶると、窒息する恐れがあります。 


€ 


♦動かな<なったり、煙が出ている、変なにおいがずるなどの異常がある場合は、事故 
防止のためずぐに電源プラグを巧いて、お買い求めの販売店に点検-修理を依頼ずる 

感電や漏電•ショートによる火災の恐れがあります。 

♦分解したり、修理-改造しない 

感電-火災-けがの原因になりまず。（修理は販売店などにご相談ください） 



♦お手入れずるときなどは、本体る部に直接水をかけない 

感電-ショートの原因になりまず。 


0 ♦揮発性溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油など)や、カセイソーダで洗ったり、 
それらの付着したちのを洗ったりしない 

爆発-火災の原因になります。 

♦お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水が外のものを吸い込まない 

爆発や火災の原因になりまず。 

♦入浴中は風呂水吸水をしない 

万一の感電を防ぐためでず。 

• ドア取付金具の近くに手を置いたままドアを閉めない 

ドアと本体の間に手や指を挟み、けがの恐れがあります。 



洗濯物は 

0 参防水性のマット*シートや巧類、足ふさマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、 
水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い•ずずぎ•脱水•乾燥をしない 

洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。 


. —例えば- ^ 

釣具ウェア、 スキー ウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウインドブレーカー、紙おむつ、おむつ 

カバー、自車 i 車•バイク.自動車カバー、力一ぺット、防水 I 'ちマット’シート、足ふきマットなど硬くて厚いものなど 
V_ y 
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運転前後、運転中は 

〇 ♦洗濯-乾燥前は水栓を開いて、 tK 漏れがないか確認ずる 

ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わめ被害を招くことがありまず。 

水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化や鐘さびなどにより水漏れに 
至る恐れがありまず。 

♦使用しないとさは、 tK 栓を閉じておく 

万一の水漏れを防ぐためでず。 

♦据え付け直後や移設直後など、 tK 栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、 

7た漏れがないか確認ずる 

万一の水漏れをすぐに確認ずるたゆです。 

• ドアはゆつ< り開け閉めずる 

けが、周辺の壁などの破損、本体の故障の原因になります。 

♦使用ずる前に、ドアパッキン表面に糸くずなど異物力咐着していないことを確認ずる 

ドアの密着が確保されず、水漏れの原因になりまず。 

0 ♦□ックされた状態のドアを無理に開けない 〈 P . 33 〜 35 〉 

ドアや n ック機構が破損し、けがをしたり洗濯-乾燥ができなくなりまず。 

♦糸くずフィルターは確実に取り付けて運転し、運転中は外さない 

水漏れの原因になります。 

♦洗濯物を出し入れずるときは、ドアパッキンに無理な力を加えない 

ドアパッキンが変形し、水漏れする恐れがあります。 

参運転中は洗剤ケースを引さ出さない 

蒸気漏れ、水漏れの原因になります。 

♦乾燥中は乾燥フィルターを引き出さない 

蒸気漏れ、水漏れ、やけどの原因になります。 

♦粉石けん(天然油脂)は使用しない 

本体の故障、水漏れの原因になりまず。 



♦運転中は本体の下に手足などを入れない 

けがの原因になりまず。 

♦乾燥中や終了御よ、ドラムやドア周辺の金属部、本体ち上部、洗濯物(フアスナーや金属ボタン) 
には触らない 

やけどの原因になりまず。 


風呂水を使うときは 

0 ♦浴槽の水面より、風呂水吸水□が低い場所では使用しない 

サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。 

♦お湯取ホースのクリーンフイルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さない 

サイホン現象により、風呂水が流れ出してホ面をめらず恐れがありまず。 
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ま全上のごを意 (続き) 



そのほか 


水漏れによる巧面のミちれ、めれを防ぐためでず。 

夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で本体の外側が結露し、ホ面をめらずことがありまず。 
この場合は、別売りの防水パン ( TP -780) や洗濯機巧トレー 0 T -1) の使用をおすすめします。 < P .99> 

♦ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に、液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤が 
ついた場合は、湿った柔らかい巧でずぐにふさ取る 

本体のさびの発ちやプラスチック部破損の原因となり、けがをずる恐れがありまず。 

♦断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、フお栓を閉めてスタートボタン 
を巧し、洗剤量が表示されてからゆっくり tK 栓を開く 
(長期間使用しなかった場合も同様） 

給水 ホー ス、水道配管に空気がたまり、圧縮立れた空気圧により、本体が破損し、水漏れや 
けがをする恐れがあります。 

•排水□が掃除できるように設置ずる 

排水口が詰まってしまうと、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。 

排水 ホー スを排水口から外し、再度差し込む場合は、先端が排水配管に確実に差し込まれてい 
るか確認してください。 

♦定期的に糸くずフィルターや排水 □ (排水 トラップ) を掃除ずる （ 1回/月） 

糸くずが出やずしパ先濯物やペットの毛や髪の毛などが付着している洗濯物を洗う場合には、 
糸くずフィルターや排水口が詰まりやずくなり、排水できなかったり、水漏れなどの原因に 
なることがあります。 

♦洗剤ケース収納部周适は、定期的 (1 回/週)に洗剤ケースを取り出して掃除ずる 

液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、 

けがをずる恐れがありまず。 

0 ♦給湯機からの温水は使用しない 

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。 

• ドアを閉めるときに洗濯物を挟まない 

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。 

•本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない 

本体の故障や水漏れの原因になります。 

♦ドアやドア八ンドルに袋や入れ物 (バッグな ど)をぶらさげたり、無理な力を加えない 

本体の故障や水漏れの原因になりまず。 

♦50 でが上のお湯は使用しない 

本体の故障や水漏れ、乾燥で良の原因になりまず。 

♦お洗濯キャップ(別売り）は、洗濯の「柔らか J コース、「洗►乾_!「乾燥_!「清潔 J 運転では 

しブ"■〜し、 

お洗濯キャップが熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、本体が 
破損ずる恐れがありまず。 

参ドアパッキンへ雑巾などをかけない 

ドアパツキンが変形し、水漏れの原因になりまず。 


〇 ♦ファスナー（チャック）などは、さちんと閉めて運転ずる 

本体の故障や水漏れの原因になります。 

赢化，レ M 。、/ みぐが坦燃 I 一をミな里オス 
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使。上のごミ主意 


■運転中は電源プラグを抜かない 

♦故障の原因になりますので、一時停止あるいは 
電源を「切」にしてから、電源プラグを抜いて 
くだごし、。 

■テレビやラジオを近づけない 

参テレビの画面に線が入ったり、ラジオ•テレビ 
の雑音の原因になります。 

■洗濯物は入れ過ぎない 

♦洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッ 
キンやプラスチック部品の破損の原因になります。 
♦洗濯時間が長くなつたり、洗濯ムラや乾燥ムラに 
なることがあります。 


■洗濯物が多いとさは、靴下や八ンカチなどの 
小物類は、市販の洗濯ネツトに入れて運転する 

♦運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥 
力 f 十分にできないことがあります。 

♦別売りお洗濯キャップ ( MO - F 102) の使用をおす 
すめします。 〈 P .99〉 

お洗濯キャップは、洗濯の「柔らか J コース、「洗►乾」 
「乾燥」「清潔 J 運転では使用しないでくだごい。 




■市販の洗濯ネットには、洗濯物を詰め込み 
過ぎない 

♦音や振動が大きくなります。 

♦脱水カホ分にできない場合があります。 

♦軽い洗濯物(か物やランジェリーなど)のみを入れ 
てくださし、。 


■市販の洗濯補助具は使わない 

参洗濯補助具(洗濯ボールやゴミ取り フィ ルターな ど) 
力;熱によって変形、破損し、洗濯物を傷めたり、 
本体の故障の原因になります。 


■入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤 
の注意書きに従う 

参色移りや変色などを防ぐためです。 

♦発ミ包、ゼリー、とろみタイプの乂ミ谷剤が入っ 
た風呂水は、吸水できない場合がありますの 
で、お湯取運転に使用しないでくだごい。 



■乾燥中の換気は十分に 

♦洗濯物を効率よく乾燥ごせるために換気を十分 
にしてくだごし、。 

•冬季など室温が低いとき、換気がホ十分な場合 
は、窓や壁などが結露する場合があります。 


靈±5謹^里のご注意 
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洗濯物を準備ずる 


♦取扱給表示および説明書 
を確認してください。 


/ 其へ 纽 



洗濯ち乾燥ちでさません 


■縮み、型くずれ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために 


♦皮革-毛皮-羽製品、およびその 
装飾品付き製品 

参レーヨン、キユプラおよびその混結品 

-縮んだり、型くずれしたり、変色する 
場合があります。 
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参絹製品 

-縮んだり、型くずれしたり、変色ずる 
場合があります。 

参和服、和装小物製品 



参べルべットなどのパイル地製品 

参ネクタイ、スーツ、コート 

. 縮んだり、型くずれする場合が 
あります。 

※「消臭除菌」コースは使田でさます。 〈 P .52〉 

♦靴 

※「静止乾燥」 コース は使用でさます。 〈 P .50〉 

参洗濯絵表示^や^のあるちのや、取扱絵表示 
がないもの、素材表示がないちの 

参毛100%や毛足1 0 mm な上の毛布、力一ぺツトカバー 



♦コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工を ♦強くよじった糸(強燃糸)を使用した製品 

した製品 （ウール.ちりめんなど） 


■脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために 


♦防水性製品 〈 P .12〉 

•洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの 
原因になります。 

♦裏面にゴムが付いているマツト類、厚手または 
毛足の長いマット類(玄関マット、ラグマット、 
敷物など） 

-洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れが 
あります。 


参力ーペット 

. 洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れが 
あります。 

参ぺットの毛が多量に付着したもの 

※肖が□の詰まりの原因になります。 

♦市販の洗濯補助具 

(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど） 
♦座布団や枕、クッシヨンなど 


乾燥でさません 


■縮み、しわ付さ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために 

♦ゴムやウレタンなどを使用した製品 
-商品の取り扱い表示に従ってください。 

参ウレタン（スポンジ類)の入っためいぐるみなど 
参縮みやずいもの 

♦布団類などにわたを使用した製品 
参タイツ、レースや刺しゆうなど飾りや付属品の 
ある製品：新合織(超極細繊維） 

♦ウールなどの獣毛およびその混結製品 

※洗濯物の素せによっては「静止乾燥」で乾燥できるもの 
ちあります。 〈 P .50〉 

♦濃い色のプリントちの 

♦植物;由、動物を油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル 
(ボディオイル、エステをオイルなど)、ベンジンやシンナー、 

ガソリン、欄旨(セル□-ス系)などの付着したホ類や、ポリ 
プ□ピレン繊維製のホ類は洗濯後でも乾燥しない。 

また、スポンジの入ったものも乾燥しない 
-油などの酸化熱による自然発义や引义の恐れがあります。 


例えば、こんな表示が付いていたら_ 

ド吗ドライクリーニングができる 

※洗濯物の素材によっては「静止乾燥」で乾燥でさる物 
ちあります。 〈 P .50〉 

〇> つりモしがよい 
反互の弱くしぼるのがよ し、 

口^ しぼってはいけなし、 

^ アイ□ンは、低温で掛けるのがよい 
^ アイ□ン掛けはできない 
「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示 


■乾燥フイルター目詰まりなどの故障を防ぐために 

参のり付けしたもの 
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洗濯や乾燥がでさるコース 


こんな洗濯物に 

おずすめコース 

普段の洗濯物に 

•パジャマ、臟など ^ / 

0 


標準 

〈 P .36、38、40〉 

ミちれが多いとさや厚手の洗濯物に 

. トレ-ナ-、靴下など 

念入り 

〈 P .36、38、40〉 

自分でコースを造りたいとさに 

. ワイシャツなど 

手造り 

〈 P .56、57〉 

軽いちれを短時間で洗濯•乾燥したいとさに A 

•ハンカチ、ヴ□ンなど ん . • 

, 

おいそざ 

〈 P .36、38〉 

静かに運転したいとさに 

•肌着、パジャマなど 

グ 


ナイト 

〈 P -38、40〉 

タオルなどを風合いよく仕上げたいとさに 

•タオル、バスタオルなど ク 

柔らか 

< P .36> 

毛布などの洗濯•乾燥に / 

•ァク U ル毛布、掛け布団、力ーテン、 < 

ベッドパッドなど 

毛布 

〈 P .42 〜45〉 

手洗いマーク付さ巧類を洗濯するとさに 角 

•スカート、セーターなど i \ ^ \ 

\ \ / '，凹 

k' ン 

ドライ 

〈 P .46 〜49〉 

熱に弱い洗濯物(化繊の削;下、ランジェリーなど） ^ 0^ 

の乾燥に ^ 

•靴下、ランジェ U - など V " / ^ 

[ 

低温乾燥 

〈 P -38、40〉 

ドライマークの付いた巧類や、飾などの乾燥に ® 

.セ-夕-、靴な ど V') ^ 

1 

静止乾燥 

< P .50> 


洗濯物を準備する洗濯や乾燥ができる n — ス 
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上手なお洗濯のポイント 

洗濯の準備をずるとさは 


糸 < ずが気になるちのは 
ネットに入れる•分けて洗う 


♦コーデュ□ィ（起毛素材のを類）や濃い色のを類、 
ストッキングなど、糸くずの付着が気になるホ類は、 
市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗って 
ください。 

♦—緒に洗う場合には、「注水すすざ」、「すすざ3回」、 
「すすざ4回」を使用してください。 



デリケートな洗濯物やル物類は 
ネットに入れる 


♦ワイヤー入リブラジャーは、市販の「ブラジャー専用 
ネット」に入れてください。 



♦靴下や/\ンカチなどの\物は、市販の「洗濯ネット」 
に入れてください。運転中に洗濯物がドアの内側と 
ドアパッキンの間に挟まるのを防ぐためです。 


色落ちしやずいちのは 
分けて洗う 


♦著しく色落ちする洗濯物 
は分けて、同類の洗濯物 
を2 ~3枚まとめて';先って 
ください。 



11 枚の場合、洗濯物が片寄りやすく脱水がでさなくなる、 
こと力吨るため、色移りの気にならない洗濯物と一織こ 
洗ってください 


大きなゴミ、ミ尼や砂、髪の毛、 
ペットの毛は取り除< 


•排水経路や乾燥経路に 
ゴミや異物が詰まり、 

巧障の原因になります。 



硬貨やヘアピンなどは取り除< 


(ポケットの中も忘れずに) 


♦洗濯物を傷めたり、 
故障の原因になり 
ます。 



厂/ッナ棒、 

1ヘアピン、 
硬貨などは 
取り除く 


ひちは結んで、 
ファスナーは閉める 


♦ファスナーなどによる 
洗濯物の傷みや、本体 
の故障を防ぐためです。 




しみは早めに処理してお< 


♦しみは時間力化つと落ち 
にくくなりますので、洗濯 
前に部分洗い洗剤などで 
処理しておくと、より効果 
的です。 



毛玉や糸<ずが気になるちのは 
裏返ず•分けて洗う 

♦セー ターなど糸くずが気になる 


ものは裏返してください。 

ー グ 

♦気になるものは、タオル、 — r 、、-- 

/ [ 

バスタオルとは分けてミ先 ； 

1 

し/ 

つてください。 — 
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洗濯ずるとさは 


洗道物のゴワツキが気になるときIしっかりずずざたいときは 〈P.56〉 


タオルなどはパイルが寝て、ゴワつくことがあり 
ます。 ， 

♦ソフト仕上剤を使用する ... 

• 「柔らか」 ] -スで洗濯する 〈 P .36〉 

参乾いたあとにゴワツキが気になる 
洗濯物は、乾燥「標準」]-スの 
30分運転を追加する < P .41> 


参すすざ回数を増やす 
参「注水すすざ」で運転する 


色移り•黒ずみを防ぐには 〈P.93 〜95〉 


♦色落ちしやすいものは分けて洗ってください。 

♦洗剤やソフト仕上剤は適量を入れてくださし、。 

X •洗剤が少なかったり、ソフト仕上剤を入れ過ざたりすると、黒ずみの原因になります。 
ぷ夜体洗剤を使用すると、黒ずみの原因になります。 

粉末洗剤をお試しください。 


ドラムへの入れかた 



■洗濯物をバランスリングよりも奥に入れる 

参洗濯物がドアとドアパツキンの間に挟まり、 
洗濯物が破れたり、ドアパツキンが破損する 
場合があります。 

小物類はドラムの奥側に入れて 
から、残りの洗濯物を入れて運 
転してくだごい。 

♦お洗濯キヤツプ(別売り）のご使用 
をおすすめします。 〈 P .99> 


バランス U ング 



■大物(シーツ、タオルケットなど)や厚手の洗濯物 
(ジーンズ、柔道着、剣道着など)、少量の洗濯物、 
マット類は、ほかの洗濯物と一緒に洗う 

♦洗濯物が片寄りやすいため、振動が大きくなり、 
脱水ができなくなることがあります。 


タオルケットなど 



■乾燥時に洗濯物力砸端に少ないとき卿1 kg 
が下)は、乾いたタオルなどを一緒に入れる 

♦洗濯物が極端に少ないときは、乾きが足りなくなる 
ことがあります。乾いたタオルなどを一緒に入れる 
と乾きムラが少なくなります。 


■洗濯物を入れ過ぎない 

参洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキン 
や周囲のプラスチック部品の破損の原因になります。 
参乾燥時間が長くなったり、洗し^ムラや乾燥ムラになる 
ことがあります。 


上手なぉ洗灌のポィント 
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上手なお洗濯のポイント (続き） 

スムーズに 脱水ずるには 

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。 
また、脱水中に振動が大きくなり、運転がを中で止まる場合があります。下記のことにごミ主意ください。 

後 IT 凿 




♦洗濯 ネットは、デリケートな洗濯物 （ランジェ U -、 
ブラジャー、ストッキングなど） やか物 （靴下、ハン 

カチなど） だけに使用してください。 〈P.1 8、21〉 

詰め込み過ぎると、スムーズに脱水でさない場合 
があります。 

♦脱水 立ち上がり具合の調節を、スムーズモードに 
設定してください。 〈P.68〉 



•タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、 
洗濯ネツトに入れた洗濯物は、 一つだけでは 
洗濯しないでください。 


♦厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物 
を洗うとさは、 2、3枚一緒に洗ラか、ほかの 
洗濯物と一緒に洗ってください。 



統濯物をドラムに入れたとさの目安 

f \ 

•約 6kg の容量の目安は、ドアパツキン内周の上面と、下図のねじとの中間になります。 



v _ / 
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統濯物の重さの目安 



ブリーフ 

牌1000/〇約 50 g ) 


長袖肌着 

御100%約130邑) 



バスタオル 
(綿100% 


約300 g ) 


手 

な 

お 


灌 

の 

ポ 


ン 




靴下 

促お約 50 g ) 



ブラウス 

促お約200 g ) 


パジャマ 

!端％約5。始) 



洗濯ネツトを使うときのお願い 


♦ネットには洗濯物 
を詰め込み過ざな 
いでくださし、。 


参ネットのフ アスナー •一辺が 40 cmU 上の大さなネットは使用しな 

はきちんと閉めて いでください。異常振動の原因になったり、 

ください。 洗濯物が片寄り、運転できないことがあります。 




♦洗濯物を入れたネットだけで運転しないでください。 
ほかの洗濯物を追加してくださし、。 
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乾燥の仕上がりを良くずるには 


乾燥運転のコースを使い分ける 


おずずめ コース 


■ しわになりにくい普段の洗濯物 


参トレーナー 
参ジャージ 
参タオル類 
参ブリーフなど 




■しわになりやすい洗濯物 

♦綿シャツなどの長い形状の洗濯物 
(特に薄手の綿シャツ） 

♦シーツ類などの大物 
参パジャマ、ハンカチ、 T シャツ 
♦ジーンズなどの硬く厚い洗濯物 
参綿パンなど 
参ブラウスなど 



■熱に弱い洗濯物 

参キヤミソール、水着 
参化繊10 0%のブラウス、 
下着など 



■乾きにくい厚手の洗選物 

参厚手の トレーナー 
参バスタオルなど 





標準 コース 


標準 コース 
「30分 J 運転 


お温乾燥 
トス 


念入り コース 


ちよつとアドバイス 


♦しわになりやすしバ先濯物と、しわになりにくしバ先濯物をまとめて洗濯〜乾燥をするときは、 
洗►乾の「標準」コースで、乾燥運転「30分」を選んで運転終了後、しわになりやすい洗濯物 
を取り出し、すぐにつり干し乾燥してくだごい。 

残った洗濯物は、乾燥の「標準」コースで乾燥してください。 

♦乾燥運転が終わった後に、長時間洗濯物を入れたままにしておくと、ふんわり感がなくなっ 
てしまったり、しわがついてしまいますので、運転終了後洗濯物をすぐに取り出すか、ふん 
わリガードを設定してください。 <P.67> 

♦冬場になり、厚手の洗濯物を乾燥するケースが増えると、厚手の洗濯物の乾きが不足する 
場合がありますので、乾き具合を「強め」に設定してくだごい。 <P .69> 

♦室温が低い冬場などの場合は、洗濯槽の中に長時間洗濯物を放置しておくと、乾きが足り 
ないと感じる場合がありますので、早めに取り出してくだごい。 



毛玉や静電気をかな<ずるには 


参毛玉の気になる洗濯物は、裏返しにしてください。 

♦「洗►乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。 
「乾燥」運転のときは、静電気防止用シートをご使用ください。 
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しわをかな < ずるには 


♦洗濯物には、乾燥でしわがつき 
やすいものがあります。これは、 
どのような乾燥機でも同じで、 
ある程度のしわは避けられませ 
んが、本機の場合、従来の乾燥 
機に比べると洗濯物の種類や形 
状によっては、しわになりやす 
いものがあります。 

参綿のワイシャツなど長い形状の 
洗濯物は、洗►乾の標準コース 
「自動」で乾燥した場合、しわが 
多くなります。 


"■V 、 


洗►乾の標準 コース 「自動」 

の仕上がり具合 

参脱水運転後、一度洗濯物を取り 
出して、脱水じわを伸ばしてか 
ら乾燥すると、しわを少なくす 
ることがでさます。 


乾きムラを少なくずるには 

♦乾き具合を「強め」に設定してくだごい。 < P .69> 

参「念入り」コースで運転してくだごい。 

♦洗濯物の量を少なめ （4 k 旨が下)にしてくだごい。 

♦厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥してくだごい。 

♦厚手の洗濯物は乾きムラが発生することがあります。 

乾燥の「標準」 コース でもう一度乾燥してくださ■い。 

縮みが気になるとき 

♦熱に弱い洗濯物(化繊の靴下、ランジェリーなど)は「低温乾燥」 コース をご使用ください。 

♦ ドライマーク付きの洗濯物(ウールのセーター、スカートなど)は「静止乾燥」コースをご使用ください。 〈 P .50〉 

♦天日乾燥を併用してください。 

(天日乾燥をしたあと、仕上げに乾燥を行う） 


統►乾 r 標準 J コース 
(乾燥運転巧〇分 J 設定) 

ミ先濯後、約30分乾燥する 
ので、テでなどの脱水しね 
を抑えられまず。 

終了後は、すぐにつり干し 
して < ださし、。 



乾燥 r 標準 J コース 
(洗濯物： 2 kg な下) 

洗濯物の量を減らすと 
しわを少な<ずること 
がでさます。 



乾燥の仕上がりを良<するには 
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洗剤や仕上剤の入れかたについて 


ミ先濯量の計測と洗剤量表示 


0 洗濯物を入れてコースを選び、スタートずる 
ドラムが回転し、洗濯物の量を計測ずる 


X ドラム内に 3 L が上の水が入つているときや、「毛布」「ドライ」 
「槽洗ミ争」「槽乾燥」コースのときには、洗濯量の検知と洗剤量 
(目を）は表示しません。 



洗剤量(目安)を表示ずる 

洗剤量を表示し、約6秒後、運転時間（目を)に変わる。 

(洗剤カツプ表示の内容は変わりません） 

あと約 HHiy 分 あと約分 

予約 MBrnWi n そ約時間後 

表示例：1時間3 0分 表示例： 3 0分 

か 洗剤ケースを引き出し、右表を参考に洗剤、 
A 漂白剤、ソフト仕上剤を入れる 

洗剤量の表示から約]分後に給水が始まります。 

点滅している コース ボタン （@、@) を巧ずと、 

すぐに給水を開始します。 

1分が内に投入できない場合は、「一時停止」ボタン 
を巧してから洗剤を投入し、再び「スタート」ボタン 
を巧して運転してください。 



計測中表示 

あと約 IW 1 分 

予約 IBBi 綱を 



洗濯物 
の量 
(目安） 

洗剤量 
目ま表示 


6〜 9 k 邑 

f—f (1.0 杯） 

1 国 


4〜 6 k 旨 

f—P (0.8 杯） 

Is WBISl 


1〜 4 k 邑 

f—f (0.6 杯） 


〜1 k 旨 

f—f (0.3 杯） 

1 固 



洗剤*漂白剤•ソフト仕上剤についてのミ主意 


~I ♦「 UV カット」 「 UV カット美白系」「ケアべール」は泡立ちが良過ざるため、ご使用でさません。 

- 洗剤によっては、泡による弊害(水漏れや感電)が起こります。 

参粉石けん保然油脂）は使用でさません。 

本体の配管経路が詰まり、さ如章、7お扇れの原因になります。 


漂自剤 I ♦「槽洗を」コースが外では、塩素系漂白剤は使用しないでください。 
- 本体のさ灿章の原因になります。 


• 「防臭柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。 

固まったり、洗濯物のしみの原因になる場合があります。 

参香りの強いもの（ダウニーなど）は、においが気になる場合があります。 
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ソフト 
仕上剤 
































統剤•ソフト仕上剤-漂白剤量 


洗剤は洗剤量目安表示に従つて投入してください。 


合成洗剤 

石けん 
(天画自) 

漂白剤 

ソフト仕上剤 

粉末 

液体 

液体中性 

液体 

濃縮 

普通 

(水 30L あたり） 

い 

K30L あたり） 

(水 30L あたり) 

(水 30L あたり) 

(水 30 ぶたり) 

(水 30L あたり） 

20 呂 

2 5 邑 

lOmL 

20mL 

25mL 

40mL 

40mL 

40 mL 

4mL 

7mL 

1OmL 

20mL 

アタック 

アタック ALL in 
ニュ-ビ-ズ 
ボールド 
トップ 
部屋干しトパ 
蔭 ダイヤ 

アタック 

Neo 

(ネオ） 

トツプ 

NAN0X 
(ナノックス) 

アリエ-ル 

イオン/巧 

ジ I ル 

リキッド 

トップ 

液体ふんわり 
ニトビ-ズ 

アタック 
バイが I ル 

執ガ〈トップ 

エマ-ル 
アク□ン 

液体罚寸ん 
(ミヨシ） 

手間なし 
ブライト 

ワイド 
八イター 

A ミング 
NEO 

八ミング 
懼縮タパ) 
ふんわり 
ソフラン 

防臭魏剤 
レノア 

A ミンのレア 

しわスッキリ 
ソ 7 ラン 

執とデオドラ 
ントのソつラン 

八ミング 
ソフラン S 

44呂 

55呂 

22 mL 

44 mL 

55 mL 

40 mL 

40 mL 

40 mL 

9 mL 

15 mL 

22 mL 

44 mL 

36邑 

45呂 

18 mL 

36 mL 

45 mL 

30 mL 

30 mL 

30 mL 

8 mL 

1 3 mL 

18 mL 

36 mL 

28呂 

35呂 

14 mL 

28 mL 

35 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

6 mL 

lOmL 

14 mL 

28 mL 

16邑 

20呂 

8 mL 

16 mL 

20 mL 

20 mL 

20 mL 

20 mL 

3 mL 

6 mL 

8 mL 

1 6 mL 


家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量（水 30 U こ対し OOg ) が表示されていない 
ちのちあります。 

また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている 
「ドラム式の使用量の目を」を参考にしてください。（ソつ卜仕上剤は、最大 60 mL まで） 

なお、縦型式洗濯機とドラム式の使用量は異なりますので、ご注意ください。 

洗選物の量について 

♦表の洗濯物の量は、」に（日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。 

洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。 

巧れ落ちをよくするには、 6 kg し乂下の量をおすすめします。 

• 「洗►乾」「乾燥」運転での定格容量は 6 kg し乂下です。 


洗剤ゃ仕上剤の人れかたにっぃて 
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洗剤や仕上剤の入れかたについて(続き) 



〇 




洗剤ケースを引さ出ず 

カバーを持って引き出さないでく 
ださい。 

参洗剤ケース内に水が残りますので、 
ゆっくり引さ出してください。 


洗剤を入れる 

♦洗剤量は洗剤量(目を)表示に従つ 
て入れてください。 〈 P .24、25〉 


♦粉石けん(天然ミ由脂）は使用しないでください。 

(本体の配管経路がつまり、さ如章、水漏れの原因になり 
ます） 

参洗剤を入れ過ざないでください。 

(運転時間が長くなったり、すすざやちれ落ちが悪くなっ 
たり、黒ずみ、さ如章や本体または排水□からの水漏れ- 
泡あふれ、感電の原因になります） 

♦水道水圧が低いとさに洗剤を入れ過ざると、洗剤が残 
る場合があります。 

参洗剤ケースに固まったままの洗剤を入れないでくださ 
し、。細かく砕いてから洗剤ケースに入れてください。 
(固まったまま入れると、水漏れの原因になります） 

参洗剤ケースがめれていると、洗剤がこびりつくことが 
ありますので、洗剤を入れる前に乾いた布でよくふい 
てくだごい。 

♦給水する前に洗剤を入れないと、洗剤ケースに洗剤が 
'落け残る場合があります。 

♦液体洗剤と液体漂白剤を同時に使用するときは、入れ 
過ざに注意してください。サイホン現象により流れて 
しまう場合があります。 

♦液体洗剤-液体漂白剤、ソつ卜仕上剤の投入□は、サイ 
ホン現まにより水を排出する構造のため水が残ります。 
内部の結露や仕上剤のこびりつきによっては、残水量が 
増えます。気になる場合は、水を捨てるか、乾いた巧で 
ふさ取る、またはお手入れしてください。 < P .74> 

参タブレット、シート、キューブタイプなどの';先剤をご 
使用になるときは、よく'落かしてから直接ドラム内に 
入れてくだごい。ドラムに入れるとさは、洗剤量表示 
後、一時停止を巧して、ドアを開けて入れます。 


粉末洗剤.液体洗剤 


卜仕上剤の使いかた 


洗剤-漂白剤 


洗剤量目安が奉术されてから 
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票白剤 


♦洗剤を入れたあとに 

粉末漂白剤をご使用の場合は左側に 
入れ、液体漂白剤はち側奥に入れて 
ください。 


「槽洗ミ争」コースな外では、塩素系漂白剤は使用しないで 
ください。（本体の故障の原因になります） 

♦使用量および使いかたについては、酸素系漂白剤の表示 
に従ってください。 

♦液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。 

(変色、布破れの原因になります） 

参漂白剤を入れ過ざないでください。 

(運転時間が長くなったり、すすざが悪くなったり、巧 
障や本体または排水□からの水漏れ-泡あふれ、感電 
の原因になります） 


〇 


ソフト仕上剤をち側手前に 
入れる 




洗剤ケースを閉める 


ソフト仕上剤 


•ソつ 卜仕上剤投入□には洗剤を入れないでください。 

(さ如章の原因になります） 

♦ソつ卜仕上剤を入れたまま長時間 （1 2時間し乂上)放置し 
ないでください。 

(固まってしまう場合があります） 

参ソフト仕上剤を入れ過ざないでください。廣大 60mL まで） 
(流れ出して洗濯物に直接かかり、変色したり、黒ずみ 
の原因になります） 

♦洗剤やソつ卜仕上剤で、香りの強いもの（ダウニーなど） 
や粘性の高いもの、天然ミ由脂を使用した洗剤を使用する 
と、においが気になる場合があります。そのときは洗き U 
量を減らすか、「槽洗を」 コース を運転してください。 

〈P.54〉 

♦液体洗剤-液体漂白剤やソつ卜仕上剤を投入するとき 
に、キャップ上部に振りかけると、液体洗剤•液体漂 
白剤やソつ卜仕上剤がキャップの上部に溶け残る場合 
がありますので、キャップを避けて投入してください。 
参洗剤ケースはゆっくりと開閉してください。 

(急いで開閉すると、洗剤ケース内の水•洗剤-漂白剤- 
ソつ卜仕上剤がこぼれる場合があります。また、液体 
洗剤-液体漂白剤がソつ卜仕上剤投入□へこぼれた場 
合、サイホン作用が働かず、ソつ卜仕上剤が残ってし 
まう原因になります） 

•ソつ卜仕上剤投入□に仕上剤がこびりつくことがあり 
ます。ミ筋 y ケースを取り出して掃除してください。 
♦洗剤ケース差し込み□周迎ま、定期的 （1 回/週)に洗剤 
ケースを取り出して掃除してください。 

(洗剤、、漂白剤、ソつ卜仕上剤が付着したまま放置す 
ると、本体の破損の原因となり、けがをする恐れがあ 
ります 〈P.74〉 ） 

• ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に液体 
洗剤、漂白剤、ソつ卜仕上剤が付着した場合は、湿っ 
た布ですぐにふき取ってください。 

(本体のさびの発生やプラスチック部破損の原因とな 
り、けがをする恐れがあります） 


洗剤や仕上剤 G をかたじついて 


洗剤量目安が表示されてから 
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洗剤や仕上剤の入れかたについて(続き) 


ミ先遇のりの使いかた 


洗濯のりについて 

化学合成のり（酌酸ビニール系、 PVAc ) と表示されているものに限りまず。 

♦上記な外の洗濯のりは、巧障の原因となる恐れがありまずので、成分表示をご確認ください。 
X PVA (ポリビニルアルコール）は使用しないでください。 

十分なのり付けができなくなる場合や、本体のさ如章の原因になる恐れがあります。 


洗濯のりの 量 

ミ先濯のりに表示されている分量を目安にして<ださい。 

ドラム式は、水の使用量が少ないため、若干硬めに仕上がる場合がありまず。 
気になる場合は、少なめに入れてください。 


のり付けでさる洗濯 量 

1.5k 旨な下（洗濯物の重さの目安 〈P.21>) 


のり付け運転_ 

参のり付けした洗濯物は、乾燥しないでください。 

乾燥フィルターが目詰まりし、故障の原因になります。 

洗濯のりを 1 L 程度の水で薄め、ドラムに直接入れる 

を巧し、電源を入れ、ホ*)を}甲し、「標準」コースを選ぶ 
@ 「洗い6分」、「脱水1分」を設定ずる 

& のり付けずる洗選物 （1.5 k 旨が下)をドラムに入れ、ドアを閉める 
0 ^為;，を}甲し、運転ずる 

のり付けしたあとは：ドラムにのリカ巧美るので、洗い流してください。 

〇 @を}甲し、電源を入れる 

•21 林濯）を巧し、「念入り」を選び、ドアを閉める 

を}甲し、運転ずる 

♦洗剤、洗濯物は入れないでください。 
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お買い上げになつて初めてご使用になるとさは、水道水による運転を斤つてください。 
水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水をするためです。 

(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です） 


別冊「据付説明書 J に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。 


% 




風呂水吸水口のシールを取る 

お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける 

参吸水つざてのつめをパイプに引つ挂卜け、抜けないこと 
を確認してください。 

♦入りにくい場合は、0リングに少し水をつけ、回しな 
がら押してくだごい。 

♦0 リングを外したり、傷つけたりしないでください。 

外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。 

参風呂水吸水□のポンプつイルターを中に巧し込まない 
ようにを意してください。 


クリーンフイルターを浴槽に入れる 


回しながら押し、 
つめをパイプ|| 
引っ掛ける 


フック吸水つぎて 


バイプ 
ポンプフイルター' 



風呂水吸水 □ 


お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しくセツトされているかを確認してください。 

正しくセットされていないと、風呂水吸水でさなくなったり、水漏れの原因になる場合がありまず。 


お湯取 ホースを 浴槽に入れる 

参付属品のお湯取ホースは約 4 m です。 

風呂水吸水□からク1」ーンつィルターまでの 
距離 ( H ) 力巧 m し乂内になるように設置してください。 
別売り部品の場合 


お湯取 ホース 

距離…） 

7 m 

6 m な巧 

5 m 

4 m な内 



お湯取ホースを傷付けないでくださし、。 

参ミ谷室などのドアで挟み込まないでください C 
参無理な力をかけないでください。 

参金属部分とのこすれに注意してください。 


高い壁を越える ^ 
とさは、たるみ 居 
をな < ず 



I I 


お湯取ホースは /I 
卷いたまま使わ 
なし、 


PL 


クリーンフイルターカ耀さ上がらない 
よラにずる 





80 cm な上 


♦ミ谷槽の高さが床面から 80 cm し乂上の場合 
は、垂れ下がったお湯取ホースの重みで、 
ク1」ーンつィルターが浮さ上がりやすく 
なります。おもりなどで浮き上がらない 
ようにしてください。 


湯取運転ずる場合は、水栓を開けてください。 


風呂水(お湯取)を使う 

お風呂の巧り湯を無駄なく利用ずることができまず。風呂水と水道水を使う行程を選ぶことができまず。 


お湯取ホースセツト時のご注意 


卜ずる 


(ぉ湯取運転を始める前こ） お湯 取ホー スをセ、 



洗剤や仕上剤の入れかたについて風呂水(お湯取)を使ぅ 
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風呂水(お湯取)を使う(続き) 


お槽巧の風呂水水位のご注意 


次のような場合は、お湯取運転できません。 

お槽内の風呂水水位が低い場合 

♦風呂水吸水□から';谷槽水面までの高さは、] .2 m 
な内にしてください。 

水位が低いと風呂水吸水でさない場合があります。 
風呂水吸水 □ 



風呂水吸水□よりも、浴槽の水面が高い場合 

参サイホン現象により、ポンプの運転が終了しても 
吸水が止まらず、水漏れの原因になります。 



X 


水面 




お湯取運転を設定ずる 


0 n - スを選ぶ 

@ ©を} P し、風卽を使う行程のランプを点なさせる 

お好みに合わせ、お湯取の設定をしてください。 



♦お湯取行程設定後、協9を押すと設定内容が記憶され、次回運転時も同じ行程でお湯取運転します。 

参お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り誓えることができます。 < P .69> _ 


♦洗い行程を水道水に設定した場合は、すすざ行程のみお湯取に設定することはでさません。 

♦洗濯の「ドライ」コース、「乾燥」運転、清潔の「消臭除菌」「槽乾燥」コースは、お湯取設定できません。 
♦すすざ3回目と4回目は、おミ易取設定でさません。 

♦洗いやすすざの給水中に一時停止してお湯取ボタンを巧すと、風呂水を使う行程が変えられます。 

• ドラムに 3 L が上の水力みった状態からスタートすると、洗い行程の「お湯取」を設定しても吸水しない 
場合があります。 
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お湯取運転時の動作について 


从下の動作にごを意ください 

■お湯取運転開始時の給水動作について 

参風呂水を吸水するため、風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること）が必要です。 

■風呂水吸水開始までの時間について 

♦風呂水ポンプの運転開始後、風呂水を吸い上げ始めるまでに1~3分かかります。 

ホース内の空気をほくために必要な時間です。 

お湯取運転スタート後、すぐに風呂水吸水が始まらなくても、異常ではありません。 

■風呂水吸水開始後の動作について 

♦風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。 

風呂水吸水性能を上げるため、 ] 分ごとに5秒間水道水を給水します。 （2 回まで） 

■風呂水吸水できない場合 

♦正しく風呂水吸水できない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、風呂水ポンプカ觸作してから 
約] 0分後に自動で水道水へ切り替わります。 

その場合、切り替えに要する時間の分だけ、運転時間が長くなります。 

♦水道水へ切り替えたな降の運転は、すべて水道水を給水します。 

♦自動切り替えを待たずに、手動で水道水へ切り替えることもでさます。 

風呂水吸水中に水道水へ切り替えるとさは、 

〇 た!品')を押し、-時停止ずる 
@ ^を押し、お湯取行程ランプをずべて消ず 
を押し、再スタートずる 

再スタートした時点から水道水に切り替わり、運転を継続します。 


♦風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。 

♦「洗濯」運転で風呂水を使った場合、洗濯終了時に乾燥つィルターが湿っていることがありますが異常では 
ありません。気になる場合は、乾燥つィルターを取り外して、自然乾燥させてください。 

♦風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気をおくため、音が大さくなることがあります。 
♦入ミ谷剤の入った風呂水を使うときは、な下にご注意ください。 

-洗濯物への色移りや変色を巧ぐため、入';谷剤の注意書さに従ってください。 

•発泡、ゼリー、とろみタイプの入ミ谷剤の入った風呂水は、吸水できない場合があるので使用しないで 
ください。 


^轰看、墨を隹っ 
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風呂水(お湯取)を使う(続き) 


清水ずずざについて 


最終ずすぎをお湯取で行つた場合、ずずぎの最後に自動で水道水ずずぎを追加してずつきり仕上げまず。 

参工場出荷時は設定されていません。 

清水ずずざを使用する場合は、設定を変更してくだごい。 〈 P .66〉 

♦清水ずずぎに使用する水道水は約6 L です。 

参最終ずずざに水道水を設定した場合は、清水すすざは行いません。 

例：すすぎ2回設定のとき、すすざ2回目を水道水(お湯取なし）に設定した場合は、 

清水ずずざを追加しません。 

参すすぎ3回目は、お湯取設定できません。 


清水すすざ中の表示 

( 

励 

〇 

宜 

i 

1 



お湯取設定 

洗い 

； J > すすぎ10回目） 

；!> すすざ2 口回目） 

すずざ 

2回設定 
のとさ 

洗い〜すすざ 2 回目までお湯取 

お湯取 

お湯取 

お湯取 + 清水ずすぎ 

洗い〜すすざ 1 回目までお湯取 

お湯取 

お湯取 

水道水 

すずざ 

1回設定 
のとさ 

洗い〜すすぎ 1 回目までお湯取 

お湯取 

お湯取 + 清水ずずざ 

すすざ 2 の設定なし 

洗いのみお湯取 

お湯取 

水道水 

すすざ 2 の設定なし 


お湯取 ホースを 片づける 


長期間ご使用にならないときは、取り外してください。 


〇 


浴槽からクリーンフイルターを 
取り出ず 




吸水つぎてを、風呂水吸水口から 
取り外し、ホースの中の水を抜く 


© クリーンフィルター部を上向きに 
して、お湯取ホース掛けにかける 



お'湯取ホース挂卜け 


ホー ス挂卜け 

フック - M 


ぉ湯取ホ-ス — 

3 


•吸水つざてを付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。 

ホース内の残水がドラムに逆流して、洗濯物をめらす恐れがあります。 

参お湯取ホースやク I 」 ー ンつィルター内の残水をしっかり排水してください。 
残水があると、床面をめらす恐れがあります。 
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ドアの開閉について 

安全のため、運転が終了ずるまでドアが開かないように□ックされまず。 

♦ドアを確実に閉めてから「スタート J ボタンを巧してくだごい。 

• ドアやドアハンドルに袋や入れ物(バッグなど)をぶらさげたり、無理な力を加えないでくださし、。 
本体の巧障や水漏れの原因になりまず。 


ドアの開けかた-閉めかた 


ドアの開けかた 

「ドア八ンドル J を引いて開けます。 

参ドアの周囲はドアパツキンで気密を確保しているため、はり付きによりドアが開きにくし\場合があります 


ドア/\ンドル 


ドアの閉めかた 

ドアの中央ち側(ち開きドアタイプの場合はドアの中央左側)を巧して、確実に閉めてください。 

♦環境状態により、ドアが閉まりにくい場合があります。 


ドア 


運転中にドアを開けたいとさは 


電源を入れたとさや、一時停止ボタンを}甲しても n 々 と®上のランプが点灯しているとさは、 
ドア□ックが設定されていまずので、 ® を3抄が上}甲して、ドア□ックを解除してください。 < P .35> 

洗濯時 

♦運転中にドアを開けるときは、ドアのガラスに付着した水や泡が床に垂れることがあります。 

このようなとさは、タオルなどで受けてください。 

♦洗濯運転中は、水位によってはドアの□ックが解除ごれません。 

♦「柔ら力 M コースの脱水時には、温風を洗濯物に吹き付けているため、：令却運転が終了するまではドアは開け 
られません。 

か を巧し、-時停止させる 

•si rrO 力《消灯したら、ドアを開けて洗濯物を入れる 

: n - O ： が点滅しているときは、ドアは開けられません。 

© ドアを閉め、|£說》を押ずと、再び運転力巧台まりまず 




置を^霞一霉 n だん闇じついて 
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ドアの開閉について (続き) 


運転中にドアを開けたいときは（続き) 


乾燥時 

♦高温 点灯時は、内部が高温のため、冷めるまでドアは開けられません。 

か 譜證冰 点滅して制帽転に入る 

の 1 〜 15 分の冷却運転後に、ドアの□ックカ懈除される 

♦乾燥運転中に一時停止した場合、経過時間によって、冷が運転後に電源が切れる場合があります。 

(経過時間は、乾燥開始から15〜40分で、コースや洗濯物の量によって異なります） 

♦ふんわりガード運乾中（ドラムが回転している間）は、一時停止ボタンを巧すと、ドアの□ックが解除ごれ、 
電源が切れます。 

♦「洗►乾」運転の場合に一時停止をして、洗濯物を多量に （2 kgL 乂上)追加すると、洗濯物の乾きが不十分な 
場合がありますので、再度乾燥運転をしてください。 

♦乾燥 中 や乾燥終了後は、ドラムやドア同辺の金属部、本体ち上部、洗濯物（ファスナーや金属ボタン）に 
軸らない 

やけどの原因になります。 

V _ J 


ドアの□ツクを解除ずるときは 


電源が「切」のとさ 

♦電源を「入」にしまず。 

-運転中に電源を切ったり、停電があったりすると、ドアが□ックごれたままになります。 

-ドラム内部が高温の場合は、冷却運転終了後、ドアの□ックカ巧军除ごれます。 

洗濯中に一時停止したとき 

♦ドアが開けられる水位な上に、ドラム内に水が残っているときは、排水してからドアを開けてください。 
0 -度 @ を巧し、再び@を巧ず 
0 濯）を}甲し、「標準 J コース を選ぶ 

@ @を巧ず 
〇 0 を}甲し、排水ずる 

ドラムが回り始めたら、^う|品)を押し、一時停止させる 
n-O 力げ肖灯したらドアを開ける 
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ドア□ック(強制的に□ックずる場合)について 


子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにずるため、電源を切った状態 
や運転前、運転中に強制的にドアを□ックして、開けられないようにずることができまず。 

〇@ を巧し、電源を入れる 

設定ずるとき 解除ずるとき 

@ ドアを閉めて、禮を 3 お似上押ず @ @を 3 抄が上押ず 

@ 「ピッピッ J とブザ-が鳴り、@ 上の® 「ピッ_!とブザ-が鳴り、@上の 
ランプが点灯したらドアが□ツクされる ランプが消灯したら解除される 


n - O と 



が点灯します。 


rrO と 



が消灯します。 


参設定内容は記憶ごれます。 

•ドア□ックが設定ごれたままで運転を終了して、電源が切れていても、ドア□ックは設定ごれたままになって 
おり、ドアは開けられません。ドアを開けるには、電源を入れて設定を解除してくだごい。 


ドアを閉まらな<ずるには 


ドア裏側のドアストッパーを、コインなどで音がずるまでちに回してください。 

子どもがドラム内に閉じ込められないようにずるために、ドアを閉められないようにずることが 
でさまず。 

黒カビの発生を抑えるために、ドアを開けたままにずるとさにもご使用ください。 

0 ドア八ンドルを引いて、ドアを開ける 

使巧ずるとき 元に戻ずとき 


0 コインなどでドアストッパ-をもに回ず @ 言イン!^ ' Sr スト、ジパ-を左に 



♦運転するときは、ドアストツ/一が収納されてし1ることを確認する 

巧び出したままドアを無理に閉めると、さ如章の原因になります。 


\ _ / 
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洗選ずる 


ースの 使い分け 


こんな洗濯物に 

洗濯容量 

風呂水吸水 

おすずめ 


お湯 取 

洗剤 

標準 0>> 

普段の洗濯物に / J / 1 

9 kg 



念入り 

巧れが多ぃときゃ 

厚手の洗濯物に ソ J 

9 kg 



手造り 化56、57〉 ^ 

自分で コース を造りたい 

9 kg 

設 

定 

で 

さ 

る 

粉末合成洗剤 
または 

液体合成洗剤 

おいそざ W 

軽い汚れを短時間で ^ ^ 1 
洗濯したいときに ^ 

4.5 kg 


柔らか 

タオルなどを風合いよく _ / 

仕上げたいときに 

4.5 kg 



毛布 〈P.42 〜45〉 / 

毛布や掛け布団、力ーテン、 乂 
ベッドパッドなどに 

4.7 kg 

(挪ガ細は 1kg) 


液体合成洗剤 

ドライ 〈P.46 〜 49〉 S S 

手洗い表示付きの 1 Vm \ 

洗濯柳こ \\\ NA / 

1 スグ iiiiidiilThfltiii 

1.5 kg 

S 几 
扫又 

定 

で 

さ 

な 

し、 

ドライ7—ク 
衣類専用洗剤 
または 

液体中性洗剤 


■ 「柔らか J コース 

♦脱水運転中に、30分間温風を洗濯物に吹きかけて、タオルなどのゴワツキを巧えます。 
( 「標準」 コース より運転時間が長くなります） 

乾燥でさない洗濯物は運転しないでください。 〈 P .1 6〉 


「柔らか J コースでは、お洗濯キャップを使用しないでください。 
(脱水の温風で変形してしまう恐れがありまず） 
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使いかた 



gia フ长栓を開け、洗濯物を入れる 〈 P . T 6、18〜21〉 



ドアを閉め、 


入）を巧し、電源を入れる 



( k 濯)を 巧し、コース を選ぶ 


ボタンを巧すごとに選べるコースが点灯します。 

■「洗い _!「 ずずぎ _!「 脱水 J の設定を変更ずるときは 〈 P .57、62、63〉 
■風呂水を使用ずるときは 〈 P .29 〜32〉 


© 


f - lii ) を巧ず 

メ□デイが鳴って洗濯物の量を計測し、30秒〜2分後に洗剤量（目安)を表示します。 
洗剤量（目安)に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる 〈 P .24 〜27〉 


〇 


これっきりホタン 

ナ仆 m 
念入りまらか静止紐 
手造り毛布 
おいそぎドライ 


洗濯する 
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おすずめ 
洗剤 


粉末合成洗剤 
または 

液体合成洗剤 


液体合成洗剤 


粉末合成洗剤 
または 

液体合成洗剤 


風呂水吸水 

お湯取 


洗濯〜乾燥ずる 


ースの 使い分け 

洗濯容量 


こんな洗濯物に 

■續 ■ 

標準 广 

普段の洗濯物に /グ Ij j 

U 

6 kg 

，百、入り 

巧れが多ぃときゃ 

厚手の洗濯物に ^ 

6 kg 

手造り 化56、57〉 ^ 

自分で コース を造りたい 

6 kg 

おいそざ 諭 

軽い巧れを短時間で^ 

洗濯-乾燥したいときに ^ 


2 kg 

ナィト 

静かに^1転したい 


4.5 kg 

毛布 〈P.42 〜45〉 / 

毛巧や掛け布団、力ーテン、 ^ 

ベッドパッドなどに ^ジク 

3 kg 

低温乾燥 岸^ 

熱に弱い洗濯物に ^ \ 

? 

i 

4.5 kg 


■ 「おいテぎ J コース 

♦軽いちれの洗濯物を短時間で洗濯します。乾燥時間は標準コースと同じです。 

■ 「ナイト J コース 

♦乾燥運転中の温風脱水時のドラムの回転数と、ま風つァンの回転数を下げて静かに運転します。 
ヒーター「弱」運転。（「標準口ースより運転時間が長く、洗濯物のしわが多くなります） 

■ 「低温乾燥 J コース 

参ヒーターを「弱」にして乾燥するので、熱に弱い洗濯物の縮みを巧えます。 


設定でさる 
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使いかた 




0 〇 


gia 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈 P . T 6、18〜21〉 


ドアを閉め、 


入）を巧し、電源を入れる 



(派 草) を巧し、 コース を選ぶ 

ボタンを巧すごとに選べるコースが点なします。 

■「洗い_!「ずずぎ_!「乾燥 J の設定を変更ずるときは 〈 P .57、62、63〉 
■風呂水を使巧ずるときは 〈 P .29 〜32〉 

■乾き具合を調節ずるときは 〈 P .69〉 



( スタート、 
心停止/ 


を巧ず 

メ□デイが鳴って洗濯物の量を計測し、30秒〜2分後に洗剤量（目安)を表示します。 


〇 


洗剤量（目安)に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる 〈 P .24 〜27〉 



洗濯〜乾燥する 
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乾燥ずる 


ースの 使い分け 


こんな洗濯物に 

乾燥容量 

標準 々命 

普段の洗濯物に '劲 

a 

6 kg 

標準 （「15分」運転） 

花粉を除去したいと去に : \ 

少量の洗濯物（シャツ1枚など)を乾かしたいときに 

) 

2 kg 

念入り 

厚手の洗濯物に m 

) 

6 kg 

ナィト ぶ 

静かに運転したぃときに Ml 心 

~ % 

J 

4.5 k 邑 

毛巧 〈 P .42 〜45〉 ^ 

毛布や掛け布団、力ーテン、ベッドパッドなどに 

3 kg 

低温乾細 

熱に弱い洗濯物に ソ J 

4.5 k 邑 

静止乾燥 〈 P .50〉 

ドライマ-クの付いたホ類や、靴などの乾燥に vX ) 

"Mil ぃ, Trti.iiL. 

0.4 k 呂 


■ 「ナイト J コース 

♦送風つァンの回転数を下げて静かに運転します。 
ヒータ ーr 弱」 運転 。 （r 標準」コースより 運転時間が 
長く、洗濯物のしわが多くなります） 


■ 「低温乾燥 J コース 

♦ヒーターを「弱」にして乾燥するので、熱に弱い洗 
濯物の縮みを巧えます。 


巧類の縮みについて 

ホ類は水につけたり、洗濯して乾かずだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮み力《大きく 
なるちのちありまず。 

♦縮みの程度は]回目の洗濯-乾燥でほぼミ夫まります。 


縮みやすいもの 


縮みにくいもの 


縮みについての対応 


セーター 


運動用靴下 ワイシャツ ブラウス 




ウールのセーター化繊混結の靴下 
やスカートなど など 




綿、混結などポリエステル 
の織物 製品など 


参縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。 
縮みやすい衣類の例：ウールや綿のセーターでリブ編みのもの 


♦乾燥前にホ類の取扱給表示- 
材質表示をよく確認してくだ 
ごい。 

♦ドライマーク付さの洗濯物は、 

「静止乾燥」コースで運転して 
くだごい。 

♦熱に弱い洗濯物は、「低温乾燥」 
コースで運転してください。 

♦天日乾燥を上手に併用してくだ 
さい。（例えば、天日乾燥したも 
のの仕上げに乾燥を行うなど） 
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奠) 


を押し、 コース を選ぶ 


ボタンを巧すごとに選べる コース カ喘灯します。 
洗濯物が乾くまで自動運転します。 





♦乾燥運転は、お湯取設定でさません。 
■乾き具合を調節ずるときは 〈 P .69〉 


を巧ず 



虛 


を}甲し、「標準 J コースを選び、 

を}甲し、15/30/60/90分 
から希望の時間を選ぶ 




r 標準」コースのみ時間 
を変更することがでさ 
ます。 

15/30/60/90分の 
いずれかの時間を設定 
して乾燥運串 i します。 

♦乾燥運転は、お湯取設定できません。 


を巧ず 



■漂白剤などを使用したとき 

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)に 
すすいでから乾燥してください。 

♦洗濯物に漂白剤などが残つているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めます。 


♦標準(乾燥)コースの「15分」運転を設定してください。 

♦乾燥容量は、 2 k 旨まででず。 （2 k 巨な上入れると、効果が少なくなりまず） 
♦乾燥でさないちのは運転しないで<だごい 〈 P .1 6〉 


巧粉を除去したいときは 


使いかた 



時間設定して 
運転する場合 


自動運転ずる場合 


水栓を開け、洗濯物を入れる 

〈 P .16、18 〜21〉 

(水を使って;令却-除湿しているため、 
水栓が閉まっていると乾燥できません） 


〇 


ドアを閉め、 

を巧し、電源を入れる 


© 


時間設定して運転ずる場合 


水をを開け、洗濯物を入れる 

〈 P .16、18 〜21〉 

(水を使って冷却-除湿しているため、 
水栓が閉まっていると乾燥できません） 



ドアを閉め、 

を押し、電源を入れる 


© 



乾燥ずる 
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毛巧コース欄ずる/洗遇〜乾操/乾操ずる 


お洗濯の準備 


■「毛布 J コースは、毛布や掛け布団、ベッドパッド、力ーテンなど大物の洗濯物を洗い上げるコース 
でず。 

素材や容量によって、「洗濯 Jr 洗►乾 Jr 乾燥 J 運転ができないものがありまず。 

また、別売りの「お洗濯キャップ ( MO - F 102) J が必要となる場合がありまず。 < P .99> 

♦お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷ゆたり、本体が破損 
ずる恐れがあります。 

参お洗濯キャップは MO - FT 02 < P .99> をお使いください。 

それな外のお洗濯キャップは使用できません。 

お洗濯キャップが必要な場合-使えない場合について < P .43> 

お洗濯キャップの取り付け-取り外しかたについて < P .43> 

参「毛布」 コース は洗剤量の計測はしません。 



洗選/洗遇〜乾燥でさるもの 



毛布 

掛け布団 


素材 アクリル、またはポリエステル 

素材 詰め物素材がポリエステル 100% 


♦純毛の毛布や、電気毛布、□ングパイル(毛足 

1 Omm な上)の毛布は洗わないでください。 

参詰め物素材が羊毛(ウール)のものや 、カバー 
材質が絹のものは洗わないでください。 

r 洗濯 J 
運転 

でさるちの 

茜馈い手洗いが良し、)表示 

サイズ 幅 180 cmx 長さ 230 cmL 乂下 

1 枚の重さが 4.7 kg な下 

取を 詰め物素材力頌毛の場合 
給表で 已（洗濯機による洗濯ができる)または 
弱い手洗いが良い)表示 

サイズ 掛け布団（シングルサイズ） 

幅 1 50 cmx 長さ 21 OcmJiTF 
詰め物の重さ 1 kg な下 
肌掛け布団 

詰め物の重さ 0.5 kg な下 



参ほかの洗濯物は追加しないでください。 




「洗乾 J 
r 乾燥 J 
運転 

でさるちの 

素材 アクリル、またはポリエステル 

(弱し、手洗いが良い)表示 

サイズ 幅 180 cmx 長さ 230 cmL 乂下 

1 枚の重さが 3 kg モ満 

♦電気毛布は「洗乾」「乾燥」運転できません。 

掛け布団は 

「洗乾_!「乾燥」運転できません。 

错 


■テのほか洗濯できるもの 

♦ ^(弱い手洗いが良い)表示のべツドパッド、力ーテン 
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お洗遇キャップが必要な場合-使えない場合 

毛布 (3 〜 4.7 k 邑)または掛け布団 (1 kg が下)を「洗濯 J 運転 
ずる場合は、お洗濯キャップが必要でず。 

「洗►乾 Jr 乾燥 J 運転では、お洗濯キャップは使用できません。 

乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいまず。 




毛布 

掛け布団 

運転できる容量 

お洗濯キャップ 

運転できる容量 

お洗濯キャップ 

「洗濯」運転 

4.7 k 旨が下 

3 k 邑未満 

一必要ありません 

1 k 昼が下 

必要ありません 

3 k 呂〜 4.7 k 呂 

〇必要です 

「洗►勒運転 

Sk 呂モ満 

X 使巧できません 

「洗►乾」運転できません 

「乾燥」運転 

「乾燥」運転でさません 



取り付け.取り外しかた （ r 洗濯 J 運転時のみ) 


1 


お洗濯キヤツプを曲げ、上側から 
挿入ずる 


取り付けかた 

2 



お洗濯キャップ 


図のように、お洗濯キャップの下側を 
変形させて押し込む 



3 


お洗濯キヤツプの外側を手前に引き、 
ドラムの内側にあてる 



ずべてドラムに入つているか確認ずる 

♦お洗濯キャップに手をかけて、ドラムが 
スムーズに 動くことを確認する 



取り外しかた 


1 


お洗濯キヤツプの下側を図のように持って、 
手前に引き上げる 



下側が外れたら、手前に引き出ず 



^布 n -5 謹墓/達49乾燥する 
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毛布トスで洗濯ずる/洗濯〜乾燥/乾操ずる(続き) 

毛巧の入れかた 


d 両端を内側に巧る 


@ さらに2つに巧る 



参毛布のちを奥側にしないと、運転中に毛布を傷める恐れがあります。 


干しかた 

♦風通しのよいところで自然乾燥させまず。 

(掛け布団の場合は、晴天の日で約4時間かかりまず) 



♦掛け布団は時々裏返すと乾燥がより効果的です。 

また、時々詰め物をつまんでほぐすと、ふつくら仕上がります。 

♦羽毛の掛け布団は、詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふつくら仕上がります。 

(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください） 

♦毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、されいに仕上がります。 
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使いかた 



「洗濯」「洗►乾」運転の場合 


「乾燥」運転の場合 



毛 

巧 

□ 


ス 

で 

洗 

濯 

す 

る 




狸寻誦 水栓を開け、洗濯物を入れる 
〈P.42、43〉 


「洗濯 J 運乾 ( 3 k 旨(上)の場合は、 
お洗濯キャップを取り付ける 





ドアを閉め、 

【入)を巧し、電源を入れる 

運転したいいずれかのボタンを押し、 

("洗遲） を草)「毛布!コースを選ぶ 


■風呂水を使用するときは 〈 P .29 〜32〉 


9 


液体洗剤、ソフト仕上剤を入れる 
〈P .24 〜27〉 


(粉末洗き IJ は使用しないでくだごい) 



を}甲ず 


液体洗剤 24 mL (水 30 L あたり 20 mL のもの） 

30 mL (水 30 L あたり 25 mL のもの） 
ソフト仕上剤 9 mL (水 30 L あたり 7 mL のもの） 

1 3 mL (水 30 L あたり 1 OmL のもの） 

(詳細は洗剤•ソフト仕上剤の容器の説明書さをご覧ください）， 


歷寻誦 tK 栓を開け、洗濯物を入れる 
〈P.42、43〉 


ドアを閉め、 

@をがし、電源を入れる 



を}甲し、「毛布 J コースを選ぶ 


© 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤は 
使巧しない 



• 「洗►乾」「乾燥」運転終了後、乾さにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥「毛布」 コース、 
または「低温乾燥」 コース で再度乾燥させてください。 
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ドライコースで洗濯ずる 


お洗濯の準備 


■「ドライロースは、ドラムをほとんど回転させずに、 巧（弱い手洗いがよい) 表示のデリケート 
な衣類や ©(ドライク IJ 一ニ ングがでさる） 表示の衣類をやさしく洗い上げるコースでず。 

素材や容量によって、洗濯できないものがありまず。 

♦「ドライ J コースでは、部分運転はできません。 

♦「ドライ」コースは洗剤量の計測はしません。 


洗濯できるもの 


素材 ウ—ル、ポリエステル 

♦セーター、力ーディガン 
参スラックス、スカート 
参ブラウス、シャツ、ワンピース 
♦学生服、セーラー服 

取扱 ♦言智觸い手洗いが良し、)表示 

の♦曰（洗濯機による洗濯ができる)表示 

• 0 (ドライクリーニングができる）表示と、岸^または己表示の組み合わせ 


参上記の給表示があっても、洗えないものがあります。 < P .16> 


^ (水洗いはできない)表示のもの、 

@ (溶剤は石ミ由系のものを使用する)表示のちのは、洗濯機で洗濯できません。 


容量 1.5 kg な下 


使用ずる洗剤 


取扱給表示 

使用する洗剤 

0 (ドライク1」ーニングがでさる） 

ドライマーク衣類専用の液体洗剤（エマール、アク□ンなど） 

當谭い手洗いが良し、） 

ドライマーク衣類専用の液体洗剤（エマール、アク□ンなど） 

液体中性洗剤（ナノツクス、香りつづくトツプなど） 


♦使用量は洗剤の表示に従ってください。 
♦液体洗剤し乂外は使用しないでください。 
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洗濯前の前処理について 


■衣類に力をかけない洗いかたをしまずので、前もって下記の前処理をしてください。 

♦ボタンやししゆうがついている衣類は裏あしにしてくだごい。 

♦ボタンやファスナーは閉めてくだごし、。 

♦洗濯後、縮みが大きくなった場合に備え、元の形に修正するための型紙を取っておくと便利です。 


色落ちの確認 

♦色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液をさませ、 
ホ類の目立たなし側分に強く巧し当ててタオルに色移りしないか確認してください。 

色落ちがあつた場合は、洗濯しないでください。 

♦色落ちしやすいを類（スカーつ、外国製の衣類など）は、十分に'ま意してください。 


脂巧れ、しみなどを落ちやずくずる 

♦しみやひどい巧れは早めに処理してください。 

時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。 


えり、テで□などの脂ミちれ 


しみ 


♦えり、そで□、すそやポケット 
回りの巧れは、洗剤の原液をつ 
けて、ブラシで一定方向にこすつ 
てください。 


参衣類の裏にタオルを当て、 
洗剤の原液をつけてブラシ 
などで軽 < たたいて落して 
ください。 



しみの抜さかたワンポイント 


♦巧類にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてくださし、。 
♦それでも落ちないしみミちれには、漂白剤をご使用<ださい。 

漂白剤の種類 


酸化型 

酸素系 

(ワイドハイター、カラーブライトなど） 

色-柄物に使えます。 

粉末の場合は、毛-絹には使えません。 

塩素系 ( A イターなど） 

色-柄物には使えません。 

還元型 

(ハイド□ハイター) 

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のために 
ワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。 

色-柄物には使えません。 


♦ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書さをよくご覧になり、正しく使用してくださし、。 
X 塩素系は本体のさ如章の原因となるので、「槽洗ミ争」コースが外では使用しないでください。 
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ドライコースで洗濯ずる(続き) 


お統濯が終わったら 


干しかた 


参ウールなどのセーターは、形を 
整えて日陰で平干しにします。 

♦風呂のふたなどを使って平干し 
にすると形くずれが防げます。 



参ブラウスやワンピースは形を整 
えて日陰でハンガーに干します。 


仕上げ(縮み、形くずれの直しかた) 


参スチームアイ□ンを軽く浮かせて 
スチームをかけ、形を整えます。 



参スチームをたっぷり当てたあと、 
洗濯前にとっておいた型紙に合わ 
せて元の形まで伸ばし、形を整え 
まず。 
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使いかた 



gia 7]<栓を開け、洗濯物を入れる 

〇 ドアを閉め、 

(a ) を巧し、電源を入れる 

参洗濯物は裏返しにします。 

♦セーター1枚などのときは、ほかの洗濯物を追加してくだごい。 

(洗濯物の片寄りにより、脱水時に片寄りを検巧してしまう場合があります） 




を 巧し、「ドライ」 コースを 選ぶ 


@ 液体洗剤、ソフト仕上剤を人れる 〈 P .24 〜27〉 

(粉末洗剤は使用しないでくだごい） 

液体中性ミ先剤： 30 mL (水 30 L あたり 40 mL のもの） 

ソフト仕上剤： 6 mL (水 30 L あたり 7 mL のもの)、 8 mL (水 30 L あたり1 0 mL のもの） 
(詳細は洗剤•ソフト仕上剤の容器の説明書きをご覧ください） 


〇 

、-時停止ノ 


を巧ず 


♦お湯やお風呂の残り湯は使用しないでくだごい。 

'洗濯物の縮みが大きくなったり、入';谷剤の色が移る恐れがありますので、水道水を使用してください。 



ドライ n — スで洗灌する 
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静止乾燥ずる 


乾燥で去る右の （運転できないものは 〈 P .1 6〉) 


素材 ♦セーター、力ーディガン（ウールなど） 

♦スラックス、スカート（ミ昆結など） 

♦ブラウス、シャツ、ワンピース（ポリエステルなど) 
♦学生服、セーラー服 

Xドライマーク表示のホ類でも上記のものは乾燥 
でさます。 

•靴やスリッパ 

種類によっては、運転できないちのがちります。 
商品の取り扱い表示に従ってください。 

容量♦乾燥できる洗濯物の量は1枚(0.41<卽乂下)です。 



参取扱給表示および素材表示のないものは、ク1」ーニング店にご相談することをおすすめします。 
参油の付着したものは乾燥できません。 


洗選物のたたみかた 


参洗濯物はさちんとたたんでから、ドラム内のI」つ夕一の間に巧一に入れてください。 



乾燥が終わったら 


乾きムラがある場合には、洗濯物を反対側にたたみ直して、再度静止乾燥運転をしてください。 


仕上げ(縮み、形くずれの直しかた) 


参ス チームアイ□ン 
を 軽く浮かせてス 
チームをかけ、形 
を整えます。 




♦スチームをたっぷり当て 
たあと、洗濯前にとって 
おいた型紙に合わせて元 
の形まで伸ばし、形を整 
えます。 
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使いかた 



gia フ长栓を開け、洗濯物を入れる 



ドアを閉め、 


入 ） を巧し、電源を入れる 





を巧し、 r 静止乾燥 J コース を選ぶ 


® 运)を巧ず 


これっきりボタン 

標準ナ仆あ温乾侯 
念入り柔らか 
手造り毛布 
おいテぎドライ 


静止乾燥する 
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清潔 コースを使う 【消臭除国】 


こんなときに 

容量 

運転時間 

消臭除菌 A , 

においや艦が 

気になるときに 說 

1 kg 

40 分 




消臭除菌コ—スで運転できるもの （運転できないものは 〈 P .1 6〉) 


素材♦ウール、アクリル製品(強燃糸な外） 

参スーツやスラックスなど 
♦帽子やかばん(皮革、毛皮製品な外） 

♦めいぐるみ(詰め物にウレタンを使用していないもの) 
♦靴やスリッパ 

-種類によっては、運転できないものがあります。 

商品の取り扱い表示に従ってください。 

-接着剤を使巧している製品は消臭除菌できません。 
接着剤が溶けてはがれてしまう恐れがあります。 



衣類の入れかた 


参を類はきちんとたたんでから、ドラム内に巧一ににげて入れてください。 
♦除菌を確実にしたい衣類は、上の方に入れてください。 
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使いかた 



これつきりボタン 

標準ナイトあ温乾侯 
念入り柔らか Mi 
手造り毛布 
おいテぎドライ 


ドラムが濡れているときはふき取つてください。 


、 


ノ 


gia 7 ]<栓を開け、洗濯物を入れる 


9 

ドアを閉め、 

( a ) を巧し、電源を入れる 






を巧し、「消臭除菌 J コースを選ぶ 


■ 


画 

消臭關 

■ 

消麵 i 



9 

植瓶爭 


1弗に 




描先を 

■ 

臟操 


谭乾惕 

■1 

谭を操 

■ 

1 ち紐 


(3 時間） （11 時間） 


ボタンを巧すごとに 
コースが点なします。 


© 



>においの種類によっては、消臭できないものもあります。 
>菌の種類によっては、除菌できないものもあります。 


清潔 n — スを使ぅ 
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清潔 コースを使う 【植洗を•槽乾燥】 



容量 


こんなとさに 


—スの使い分け 


運転時間 

風呂水吸水 

3時間 

已又 

定 

で 

含 

11時間 

30分 

■=7 T > 

己又 

定 

で 


る： 

し、 


槽洗浄について 


槽内に蓄積した石けんかずや黒カビを洗い落とし、テの後30分間乾燥してにおいを取りまず。 

こんなときに 

■槽洗浄 (3 時間) コース 

♦1 〜2か月に一度程度 
♦洗濯物への糸くず付着が気になるとき 
♦槽内のにおいが気になるとき 

♦衣類用塩素系漂白剤（「ハイター」など)または、洗濯槽用塩素系漂白剤 （ 「洗たく槽カビキラー」など)を 
ご使用ください。キッチン用漂白剤では効果が少ないため、使用しないでください。 

♦洗ミ争頻度について、各種の漂白剤に記載がある場合は、それに従ってください。 


■槽洗ミ争 （11 時間） コース 

♦黒カビや石けんかすが発生したとき 
参槽内のにおいが強いとき 
♦よりしっかり掃除したいとき 

♦洗濯機専用の洗濯槽ク U - ナー「防食剤配合塩素系漂白剤」(例：日立純正洗濯槽ク U - ナ ー SK -1• 別売り） 
をご使用ください。 < P .100> 

♦洗ミ争頻度について、各種の洗濯槽ク U - ナーに記載がある場合は、それに従ってください。 


洗濯槽クリーナーなどのご使巧にあたって 

♦容器に使用量の記載があるものは、表示に従ってください。 

記載がないものは、約200 mL を使用してください。 

♦洗濯-脱水槽の中に入れるとさは、本体表面に付着しないように注意してくださし、。 


槽乾燥について 


30分間の乾燥運転で槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えまず。 


洗濯物は入れない 
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使いかた 



標準ナ仆极關侯 
念入り柔らか話止乾操 
手造り毛布 
おいそぎドライ 


二れっきりボタン 




、 ' 


「槽洗浄」運転の場合 


glia 水をを開ける 


〇~@ 


を巧し、電源を入れる 


@ 


® を巧し、「槽洗浄 (3 時間)」 
または r 槽洗浄 （11 時間)」 
コース を選ぶ 


消臭關 

面 

mm 

画 

mm 

画 

臟国 

话洗を 


唱沈を 


'净 


恒拥を 

语を惕 


请乾燥 


宿を燥 


Mm 


(3 時間） （1] 時間） 


ボタンを押ず 
ごとに コース 
が点灯しまず。 


© 向 

時停!^ 


いを}甲す 


〇 


給水したあとドラムカ咽転し始めたら、 
再度（這品)を押して一時停止ずる 

ドアを開け、曰立純正洗濯槽クリーナーまたは 
衣類用塩素系漂白剤を直接ドラムの中に入れて 
くだごし、。 

■風呂水を使用するときは 〈 P .29 〜32〉 


@ 


ドアを閉めて、 


I スタ-卜、 
、-時信止/ 


を巧ず 


「槽乾燥」運転の場合 


〇@ 


を巧し、電源を入れる 

を押し、「槽乾燥」コースを 
選ぶ 




国 mm 

(3 時間） 0] 時間） 


ボタンを巧ず 
ごとに コース 
が点灯しまず。 




ドアを閉めて、 


I スタ-卜\ 
、-時信 


を}甲ず 
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清潔 n — スを使ぅ 


3 # 


、12 一' 巧 

巧すす ザ 

動〇 〇 〇 5 燥 

§9631 一る 


剛誦 做4321 あ 

ド （ 

す！9い^ 
















































自分で コースを 造る 



ースの 使い分け 


I 「手造り口ースの内到ホ記憶されまず。 

(「手造り」 コース U 外の コース でも行程内容を変更して運転できまずが、記憶は!^れません） 

I 繰り返し使うコースは「手造り口ースを使うと便利でず。 


運転内容の変えかた 


■ボタンを}甲ずごとに設定力嚷わりまず。 


初期設定 


工場出荷時の設定でず。 



囚 

旧 

旧 

B 

の 


初期設定 


囲 

旧 

旧 

B 

〇分 

「洗濯_1運転 
のみ 


ためすずぎ 


ためすずぎ 


ためすすぎ 


励 励 励 励刷励 励 励 

〇 . O . O . O . D . 0.0.0 

且、且 、且、且、 且 、且、且 、 B _ 

BrBrHrBrHrHrHrH 

—巧 —间 —间 —间 —巧 —间 —巧 —间 

I ■洗濯 J 運転 


のみ 


•注水ずずざ：水をたが、給水しながらすすざます。 


o 

D 

O 

L D k 

Q 

D 

O 

L o k 

Q 

D k 

O 

D 

D 

且 

D 分 

►宜 ► 

■■か 

O 

且 

O 分 

^宜 \ 

1 ■か 

^宜 \ 

D 分 

► O -| 

且 

■■分 


「洗►乾」運転時 
の初期設定 


「ミ先濯」運転時 
の初期設定 


•「洗►乾」運転の場合は受け付けません。 


厕 

•四 

•励 

四 

旧う 


晒 

四 

旧づ 


nm 

四 

励 

四 

旧 


分 


晒 

四 

旧 


分 


初期設定 


「自動」は洗濯 
物が乾くまで 
自動運転しま 
す。 


暨宜 U 


分 

囚围宜 


分 

置 置 g 


分 


圍置 g 

r 


置置 i 励直且 i ^nw 


宜宜 i 國閣四 i 
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使いかた 


I 「手造り口ースの行程を変更して、お好みの内容を登録ずることができまず。 

登録後は設定の必要がなく、「手造り J コースを選ぶだけで登録した内容を表示しまず< 

♦運転内容を変更し「スタート」を巧すと、変更した内容が記憶されます。 




〇 〇 

gia 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈 P .16、18 〜21〉 


〇 


ドアを閉め、 


入）を巧し、電源を入れる 


(mm) 和乾 ) 


運転したいいずれかのボタンを巧し、 
「手造り J コースを 選ぶ 


© 


運転したいいずれかのボタンを押し、 


曲®®®行程祕を醜ずる 〈 P . 5 7〉 


■風呂水を使用するときは 〈 P .29 〜32〉 


后^ 

、-時停止 J 


を巧ず 




洗剤量（目安)に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる 〈 P .24 〜27〉 


自分で n — スを造る 
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統濯の r 標準 j コースで部分運転ずる 


使いかた 



これつきりボタン 


ナ仆傾齡援 
念入り柔らか静止を燥 
手造り毛布 
おいそぎドライ 


乾燥フイルタ—引く 




離 


9/6み 


AL し GROFF 


洗濯け洗常げ乾燥 


こんな場合に 

〇 


お好みの内容でお洗濯するとさ 

洗い^ずずざ^脱水 



洗濯物を分けて洗いたいとき 

ミ先いのみ 



しねが気になる洗濯物を脱水しないとさ 

ミ先い^ずずざ 

電源 


のり付けずるとき 

ミ先い^脱水 

@ 

/ S ) 

洗った洗濯物をずずざたいとき 

ずずぎのみ 

電源ボタン 
「入」を}甲ず 

洗遇ボタンで 
「標準」を選ぶ 

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとさ 

ずずぎ一脱水 



ドラムの水を排水したいとさや、 

干ず前に脱水したいとき 

排水のみ、脱水のみ 




各ボタンで 

感 





排水-脱水動作をしてから 
すすざの給水を始めます。 


排水-脱水動作をしてから 
すすざの給水を始めます。 

排水のみは脱水ボタンで「1分」 
を選び、脱水が始まったら、一時 
停止ボタンを押してから電源ボ 
タン「切」を巧してください。 
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■洗い*ずずぎ-脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転ずることができまず。 

(設定内容は記憶1^^れません） 

■毎回みまった内容に変更ずる場合は、「手造り口ースで設定を登録しておくと便利でず。 < P .56> 


参残水がある場合は、「標準」コースで脱水「1分」に設定して、運転してください。 

ドラム内に 3 U ( 上の水が入った状態からスタートすると、「お湯耽を設定しても吸水しない場合や、洗濯量の 
検知と洗剤量（目安)表示しないことがあります。 

参洗濯液の2度使いはしないでください。 

'泡が多量に発生し、故障の原因になります。 

♦「洗いのみ」の設定のときは、一時停止はでさますが、「すすざ」、「脱水」行程の追加や、洗い時間などの変更は 
でさません。 

参「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水設定時間よりも長く表示されます。 

け非水時間や脱水するために洗濯物の片寄りを直すためです） 


■「標準 J コース が外で部分運転をずる場合は、運転しない行程のボタンを押し、表示を消ずと部分運転 
ができまず。（でさない コース もありまず） 〈 P .62 〜65〉 


内容を設定ずる 〇 @ 


終了 


時趣^^碰 


洗濯〜脱水を設定した内容で運転します。 


洗濯液は排水ごれ停止します。 





お湯取運転を 
設定ずる 

風呂水を使わ 
ないとさは 
、@べ1む 


感^^嚷 

瓣 設をできない 


、一時停止 少 


スタート 
ボタンを}甲す 


すすざ液は残ったまま停止します。 

すすざをせずに洗いと脱水をします。 

すすざの前にが水、脱水し、 

すすざ液は残ったまま停止します。 

すすざの前に排水、脱水し、 

その後、すすざ、脱水をします。 

排水して、脱水します。 
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予約運転をずる 


予約ボタンの使いかた(切り替え内容) 


■予約時間とは、運転終了予定時間でず。 

例えば、今から3時間後に洗濯運転を終了させたい場合は、予約時間は「3時間 J になりまず。 
■ を押ずごとに設定が変わりまず。 


あと約 
予約 



(3 時間後の表示) 



3〜] 2時間後で設定可能 

「洗濯」運転、「洗►勒の「おいそざ」]-スの場合 

5〜] 2時間後で設定可能 

「洗►勒運転〔「おいそざ」]-スな外〕の場合 


■洗濯の「毛布 J 「ドライ J コースおよび「乾燥 J 「清潔 J 運転では予約できません。 


こんなとさには 


参予約内容の確認 
参予約の取り消し 
参予約の変更 
参洗濯物の追加 


:^を巧ず。 け甲している間、予約内容を表示） 

: 切） を巧し、電源を切る。 

: 切） を巧し、電源を切り、初めからやり直す。 
:電源を切らずに、洗濯物を投入してください。 


♦ミ先濯物の 量 や質、給水 量、 7が豆、気温、排水条件により運転終了時間が変わることがありまず。 
♦予約運転のとさ、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでくだごい。 

♦電源プラグを巧いたり、停電したとさは、予約運転は取り消されます。 

♦洗濯物のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。 

♦洗剤ケースに給水中など、予約運転が始まるまでは一時停止はできません。 

♦運転終了後、すぐに洗濯物を取り出してください。長時間放置すると、においの原因になります。 

「洗►乾」コース運転する場合は、ふんむリガードを設定することをおすすめします。 〈 P .67> 

参予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。 

洗濯物を入れ過ざると巧れ落ちが悪くなったり、乾きムラの原因になります。 

参洗濯物の量が多い場合には、運転時間が長くなるため、スタートボタンを巧したあと待機せずに、 
そのまま運転を開始する場合があります。 
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使いかた 


運転終了時間を3〜12時間後のる1時間ごとに予約できまず。 

出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利でず。 



フ长栓を開け、洗濯物を入れる 〈 P .16、18 〜21〉 

h ドアを閉め、 

^ @到甲し、電源を入れる 


運転し 


運転したいいずれかのボタンを押し、 

スを選ぶ 

ボタンを巧すごとに選べるコースが点なします。 

■風呂水を使用ずるときは 〈 P .29 〜32〉 


心停止； 


を巧し、運転終了時間を設定ずる 


を巧ず 


メ□デイが鳴りドアを□ックし、洗濯物の量を計測したあと、30秒〜2分後に洗剤量（目安)を表示します。 

义 ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約 3 L が上)からスタートした場合や、 

洗患洗►乾の「毛布」]-ス、洗濯の「ドライ」]-スでは表示しません。 




洗剤量（目安)に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上劑を入れる 〈 P .24 〜27〉 


洗濯内容を表示したあと、「予約」表示な外は消えます。 
そのあと、ドアの□ツクカ f 外れます。 


61 

















全自動:!-スの離贿と、魏できる内容 


コース 

洗い， 


すずざ 




1 回目 

2 回目 

3 回目 

4 回目 

標準 

1已分 

ためすすざ 

ためすすざ 

—— 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたは注水すすざ1〜4回 

念入り 

2 5分 

ためすすざ 

ためすすざ 

ためすすざ 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたは注水すすざ1〜4回 

手造り 

分 

X ためすすざ 

—— 

—— 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたは注水すすざ1〜4回 

おいそざ 

6分 

を水すすざ 

—— 

—— 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたは注水すすざ1〜4回 

ナイト 

15分 

ためすすざ 

ためすすざ 

ためすすざ 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたは注水すすざ1〜4回 

柔らか 

15分 

ためすすざ 

ためすすざ 

—— 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたはま水すすざ1〜4回 

毛布 

20分 

(表示は2 5分） 

注水すすざ 

を水すすざ 

を水すすざ 

—— 

ドライ 

9分 

ためすすざ 

ためすすざ 

ためすすざ 

—— 

低温乾燥 

15分 

ためすすざ 

ためすすざ 

—— 

—— 

6、9、12、15、25分 

ためまたは注水すすざ1〜4回 

静止乾燥 

—— 

—— 


:標準設定内容 


♦所要時間の目をは、給水時間(給水量毎分15 L ) •排水 
時間(標準状態)をさみます。（本体の残時間表示と上表 
の所要時間は、 7 j < 道水圧、洗濯物の量、洗濯物の片寄り 
具合、運転中の泡の発生量、排水条件などにより異なり 
ます） 

• 「標斟「念入り」「手造り」「おいそざ」「ナイト」「柔らか」 
「低温乾燥」コースは、洗濯物の量と質を計測して、最適 
な洗濯内容を決定します。 

♦電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。 
(洗濯の「標準」「念入り」「手造り」「柔らか」]-スの場合） 

♦「洗い」行程終了後は、コース内容は変更できません。 

♦「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態 
(※で示す）の時間を表しています。 


:各ボタンで切り替えできる内容 


♦スタートしたあとはコースの切り替えはできません。 

-度電源を切ってから行ってください。 

♦洗濯物の量や種類によっては、丸まったりして乾燥時 
間が長くなることがあります。 

•乾燥の目を時間は、室温20で、水温20でで運転した場合です。 
♦運転開始直後は、残時間表示が増減する場合があります。 
(水圧や水栓の開き具合、運転中の状態を計算し、補正 
しているためです） 

♦残時間表示が「10分」または「20分」点滅表示し、1時間〜 
2時間運転を続けることがあります。 

(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を 
継続しているためです） 
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表示例 


表示例 


1時間30分 
の場合 


残時間表示について 

4 5分の場合 あと約 I 

予約 I 


洗濯物の量を計測 
している場合 


表示について （ C : は点滅を表しまず） 


あと約 
予約 


ぁとを 

予約. 


固 


洗剤量 (0.6 巧)表示の場合 


邸離 


I み ほぐし脱水(ほぐし動作)中の 
南 》場合 

乾燥運転待機中の場合 


ふんわリガード中の場合 


: Ea : 

ご IS こ 

:〇: 

ご〇を 

♦"い 

〇 

> 画. 

ご D こ 

: H ： 

ご〇を 

mC 

旧, 

旧, 

Elt 

0シ1 


洗い。5分)運転中の場合 
(「洗い」ボタン上のランプ） 

脱水 (4 分)運転中の場合 
(「脱水」ボタン上のランス 

泡ミ肖し(洗い)運転中の場合 
(下から順次点な） 

(「洗い」ボタン上のランス 


: 

= D を 

い*** 

ご E&K 

ご 19 を 

囲 3戶 

Q 
H 
且 

"if 


あと約 I 

予約 I 


I : 後 


すすぎ1運転中の場合 
(「すすぎ」ボタン上のランプ） 

乾燥(自動)運転中の場合 
(「乾燥」ボタン上のランス 

泡ミ肖し(すすぎ)運転中の場合 
(下から順次点な） 

( T すすぎ」ボタン上のランプ） 


※泡消し運転啸ま、まず排水を行い、ドラムの手前から泡ミ肖し田の水を出します。 
(最大"] 5分間） 


洗►乾 


洗►乾 


所要時間の目安 

(実際の時間とは異なる場合があります） 

洗濯 洗►乾 乾燥 


4分 

1分 

自動 

自動 

47分 

(21 〜84分） 

1時間〜 

7時間 

15分〜 

6時間 

1、2、4、7、9分 

30分、60分、90分、自動 

15分、30分、60分、90分、自動 

4分 

T 分 

自動 

自動 

6 9分 

(22 〜85分） 

1時間半〜 

7時間 

1時間〜 

6時間 

1、2、4、7、9分 

《4分 

1分 

自動 


43分 

に1〜84分） 

1時間〜 

7時間 


1、2、4、7、9分 

30分、60分、90分、自動 



2分 

T 分 

自動 


3 2分 

(23 〜86分） 

1時間〜 

7時間 


1、2、4、7、9分 



—— 

T 分 

自動 

自動 

—— 

1時間〜 

7時間 

40分〜 

6時間 

30分 

(表示は9分） 

—— 

—— 

—— 

6 9分 

(46 〜101分) 

—— 

—— 

4分 

T 分 

自動 

自動 

70分 

(67 〜75分） 

2時間〜 

7時間 

1時間〜 

6時間 

1、2、4、7、9分 

3分 

(表示は4分） 

—— 

—— 

—— 

45分 

—— 

—— 

—— 

T 分 

自動 

自動 

—— 

1時間半〜 

7時間 

1時間〜 

6時間 

—— 

—— 

—— 

100分 

(表示は90分） 

—— 

—— 

100分 


會 sn — る震薑ち靈罢」る薑 
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全自動]-スの iii 加容と、頸で巧内容(続き) 


すずざ 


洗剤溶かし 





ドラムを回転させて、洗 
剤を溶かしまず。 


たたさ洗い 



ドラムを回転させながら 
ドラムの手前から水を流 
し、ドラム内に水をたが 
ます。 


ドラムの手前から水を 
間欠的に出しながらド 
ラムを回転させまず。 


洗剤を溶かずためじ、洗 
剤ケースに水を流しなが 
ら洗剤をドラム底部に落 
とします。 


ためずずざ 


注水ずずざ 




設定水位まで給水 


設定水位まで給水 




ドラムの手前から水を間 
欠的に出しながらドラム 
を回転させて、洗剤分を 
ちみ出します。 


排水 

注水しながら排水を繰り 
返し、ドラムの手前から水 
を間欠的に出しながら、ド 
ラムを回転させて、洗剤分 
をちみ出します。 


清水ずすざについて 


< P .32> 
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脱水 


「柔らか」 コース 




ほぐし運転 
(ミ先濯運転のみ） 


低速反転 



觀先濯物の動て 
多い場合を除く 


>洗濯物に片寄りがある場 
合には、 S おお運転中にほ 
ぐし動作を巧うために給 
水、ドラム回転、排水動 
作を巧う場音'があります。 

>脱水設定時間(例: 5分） 

は、ドラムが一定の回転 
速度で高速回転ずる時 
間であり、実際の運転時 
間には、ほぐし動作、ドラ 
ムの回転数を上げる動作 
の時間も含みまず。 



温風 

高速回転 
温風脱水 



温風 

低速反転 



温風 

低速反転 



洗►乾 


乾燥 


「静止乾燥口ース 








温風 

低速反転 


♦「毛巧」 コース は、 ヒータ _「弱」運串占です。 
♦「ナイト」 コース は、 ヒーター「 弱」運転で、 
送風フアンの回転数ち下げて運転します。 



會 sn — る覇薑ち薩 P さる薑 
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いろいろな使いかた 


運転スタート音-終了音を変えたい/音を消したい 


■運転スタート-終了時にメ□デイ音が鳴ります。 
■6 種類の中から設定することができます。 


工場出荷時は「 X □デイ1 J が設定されていまず。設定を変更ずるときは 


〇@ を巧し、電源を入れる 
© 0 を3秒な上押ず 
© @ を}甲し、電源を切る 

(電源を切ることで完了となりまず) 


3秒が上巧すごとに次のように切り替わりまず。 

广メ □デイ1口場出荷時） ー メ□デイ2 ー メ□デイ3 つ 

^ 音なし ^ ボタン受付音あり ^ ブ ザート^ 


参設定内容は記憶されます。 

設定を変更するときは、同じ操作を斤つてください。 


運転終了10分前の予告音を消したい 


■予告音にて運転終了約1日分前をお知らせします。 

(「洗►乾」および「乾燥」運転では、予告音が鳴ったとさの残時間はコースや設定内容により異なります) 

■音あり/音なしのどちらかを設定できます。 


工場出荷時は「設定あり（音あり） J にしていまず。設定を変更ずるときは 
〇 ( a ) を}甲し、電源を入れる 


@ ^を3秒 J ん t 巧す 
@ ^品》を}甲し、一時停止ずる 
〇 @ を}甲し、電源を切る 


(電源を切ることで完了となりまず） 

♦洗濯物の片寄りで脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。 
参設定内容は記憶されます。 

設定を変更するとさは、同じ操作を行ってください。 


3秒が上巧ずと、次のように切り替わりまず。 
(ボタンをキ甲したときのスタート音を除く） 

設定あり(音あり)^ 

(工場出荷時） 

「ピツ•ピツ • 予告音メ □ディ」 r ピツ•ピツ • ピツ」 

X 運転スタート•終了音の設定によって、切り替え時に 
鳴る音が異なります。 


設定なし(音なし） 


お湯取運転のずずざが気になる（清水ずずざ) 


■最後のすすざ行程を「お湯取」に設定したとさ、すすざ行程の最後に水道水ですすざ運転を行い 
ます。 〈P.32〉 

工場出荷時は「設定なし J にしていまず。設定を変更ずるときは 
0 0を巧し、電源を入れ5 

@ 藝を 3 秒が上巧ず 
© @ を巧し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 

設定を変更するとさは、同じ操作を斤ってください。 


設定完了を表示とブザーでお巧らせしまず。 

/*■ r ■) 


/ 

設定なし(工場出荷時） 
(清水すすざは斤いません） 

、 

ピー 

国 



■ 

設定あり 

ピッ 
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9 0) を 3 秒が上}甲ず 
D ® を巧し、電源を切る 


m 


設定あり 

(3 砂間表示します） 

、 

ピッ 

<> 

■ 


設定なし 

ピー 

ソ 


♦設定内容は記憶されます。 

設定を変更するときは、同じ操作を斤ってください。 

♦洗濯物の量が多い （6 kg し乂上)の場合は、ほぐし動作を行わないことがあります。 
♦すすざ、または脱水から運転を始めた場合は、ほぐし動作を斤いません。 


■乾燥終了後、洗濯物を取り出すまで、ふんねリ感を保つため、ドラムの回転を行います。 

ふんわりガード運転中でドラムが回転しているときは、ドアが□ックされているため、一時停止 
ボタンを押してからドアを開けてください。また、休止中はそのままドアを開けてください。 
開けると終了します。〔「毛布」「標準(乾燥15分)」「静止乾燥」「消臭除菌口ースは除く〕 


ふんわりガード運転 ] 2 秒間かくはんを 5 分間隔で約 2 時間運転します。 

「一時停山ボタンを巧した時点で、ドアの □ ックを解除し終了しまず。 

高温、 巧 ぃを齡ルと 
ぁと 卸） 

予 細. 【 


、いい4心い主ィ 

dMMMmMi ： 


斯雕 


ふんわりガード運転中は、残時間表示が 
「000」 で点滅表示し、ドラム回転中は 
rrO が点灯します。 


運転終了メ □ディ（ブザー)/ 



1(約日分）（約12秒） 


休止、ドラム回転 
を繰りおし運転 


約2時間 


0 のを押し、電源を入れ5 
@ を3秒が上}甲ず 

© @ を巧し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 

設定を変更するときは、同じ操作を行ってください。 


設定完了を表示とブザーでお巧らせします。 


解除時 

、 

ピー 

設定時 

ピッ 

J 


I 「洗濯」運転の最終脱水は、脱水終了後にほぐす運転を行い （2 分)、洗濯物を取り出しやすくし 
ます（「柔らか」「毛布」「ドライ」コース、「洗►勒「乾燥」「清潔」運転は除く）。 

ほぐし脱水中は、残時間表示が点滅します。 


0 @を押し、電源を入れる 


設定完了を表示とブザーでお知らせします。 


工場出荷時は「設定なし J にしていまず。設定を変更するときは 


工場出荷時は「設定あり J にしていまず。設定を変更ずるときは 


脱水運転終了後のほぐし運転を解除したい（ほぐし脱水) 


ふんわりガード運転 


乾燥運転終了後に洗濯物をふんわりさせたい（ふんわりガード) 



いろいろな使いかた 
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いろいろな使いかた(続き) 


，が低い場合でもしっかり洗いたい（温度センサー制御) 


■室温を検知し、洗い時間をコント□-ルします。 
室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。 


工場出荷時は「設定なし J にしていまず。設定を変更ずるとさは 


0 のを押し、電源を入れ5 
@ を)を3秒が上;甲ず 


ゆ を}甲ず 

(スタートボタンを巧すと設定が完了します) 

を巧し、電源を切る 


※「洗い」を巧ずごとに表示が変わりまず。 


' 

血 

設定なし(工場出荷時） 

(温度センサー制御しません） 

、 

皿 

設定あり 


♦洗濯と洗 ► 乾の「標準」「念入り」]-スで動作 
します。（「洗い」のみなど、設定を変更した場 
合は作動しません） 

♦お湯取設定時、ドラム内に水がたまつた状態 
力、ら運転したときには作動しません。 

参連続して洗濯したときなどは、温度センサー 
制御が作動しない場合があります。 

♦設定内容は記憶されます。設定を変更すると 
きは同じ操イ乍をイ子つてください。 


0 @ を巧ず^^ 


脱水運乾時の振動や音を抑えたい/脱水運転が始まるまでに時間がかかる 


■標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードと、脱水立ち上がりをスムーズに 
するモードを切り替えられます。 


工場出荷時は「標準モード J にしていまず。設定を変更ずるときは 


〇 

0 


(入）を}甲し、電源を入れる 
@を3秒が上押す 
© を巧し、設定を変更ずる 



ゆ を}甲ず 

(スタートボタンを押すと設定が完了します) 

@ @ を巧し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 

設定を変更するときは、同じ操作を行って 
ください。 


※「脱水」を巧すごとに表示が変わります。 


/ 



• 低振動モード ， 

脱水時の振動音を抑える。 

(運転時間が長くなります） 

图阳 

-標準モード(工場出荷時） 

\ 

图曰 ■ 


• スムーズ亡ード' 

脱水の立ち上がりをスムーズにする。 
(洗濯物の種類によっては、音や振動 
が大きくなる場合があります） ， 
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■乾燥後の洗濯物の乾さ具合は、洗濯物の量、大ささ、質によって異なります。 
お客様のご使用状況に合わせて、調節してください。 


0 @を押し、電源を入れ5 
@ @を3秒が上押ず 
@ 藝を}甲し、設定を変更ずる 
ゆ を}甲ず 

(スタートボタンを押すと設定が完了します) 

@ ® を巧し、電源を切る 

参設定内容は記憶されます。 

設定を変更するときは、同じ操作を行って 
ください。 


■お湯取設定の内容を記憶する/しないを切り替えることができます。 


〇 ( a ) を巧し、電源を入れる 
@ を}甲し、「標準」 コース を選ぶ 

@ @ @ @を巧し、ずべての時間•回数表示を消 "T 

設定完了を表示とブザーでお巧らせします。 

を3秒が上押ず 
を巧し、電源を切る 

•設定内容は記憶されます。 _ 

設定を変更するときは、同じ操作を行つてください。 X 次回電源を入れたとき、お湯取しない設定に 

なっています。 




時圓 

ご ^ ^ W 。 七! SMUI っ 


X 「乾燥」を巧すごとに表示が変わります。 


工場出荷谢が記憶ずる J にしていまず。設定を変更ずるときは 


工場出荷時は「標準 J にしていまず。設定を変更ずるとさは 


! 

晒 


「弱め J :乾き過ざるとき 

(湿り気力;やや多くなります） 

! 

ill 


「標準」：工場出荷時 

! 

m 


「強め」：乾きムラが多いとき 

V 


お湯取設定の記憶機能を解除したい 


乾燥後の乾きムラを少なくしたい/乾き過ざる 


い な使： 
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お手入れ 


糸<ずフイルター 


定期的にお手入れしてください。 

糸くずフイルターが目詰まりずると、洗剤液が通過しにくくなり、排水ができなくなる原因になりまず。 


♦運転中や、ドラムや排水ホースに残水がある場合(洗いのみの運転後など)は、糸くずフィルターを外さない 

ドラムに水が入ってし\る場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より 1 0cm が上)や排水 
□が詰まっている場合は、糸くずつィルターを外すときに多量の水が出てきますので、十分注意してください。 

♦糸くずフィルターを外ず前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する （ rco2j が表示されないことを確認ずる) 

rci 7」が表示されていると脱水運転ができないため、一度電源を切り、再度電源を入れてください。 


♦「ホくずつィルター」と 「 C 1 7」は、「洗濯」または「洗►勒を30回運転するたびに表示します。 
(ホくずのたまり具合が少ないときでも表示します） 

—度電源を切り、糸くずつイルターのお手入れをしてください。 

再度電源を入れると表示が消えます。 


giC 糸くずフイルターを外ず前には脱水運転を行い、排水されたことを確認ずる < P .58> 


〇 糸< ずフイルターカバーを開ける 


糸くずフィルタ-を取り外ず 

ll 糸くずフィルターのつまみを左に約^ 回転回す 
0 糸くずフィルターを手前にゆっくり引き出す 

♦残水が出る場合があるので、水受けなどで受けてください。 
参糸くずつィルター内部にたまったホくずが本体内部に落ち 
ないように注意してくだごい。 

♦糸くずつィルター差し込み部が巧れている場合は、ぞうき 
んなどでふさ取ってくだごい。 


糸くずフイルターふたを開ける 


№9 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とず 

•目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで誦してくだ 


ごし、。 

♦ゴムパッキンはこすらずに、糸くずなどの異物だけを取り 
除いてくだごい。ゴムパッキンについたグリースをふさ取つ 
てしまうと、糸くずつイルターが回しにくくなります。 



糸<ず 
フイルター 
カ バー 
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糸くず フイルター（続き) 


糸くずフイルターふたを元に戻ず 

♦つめ2か所を確実に引っかけてください。 

♦糸くずつイルターふたが外れた場合は、糸くず 
つイルターふたを、ホくずつイルター本体の軸 
に合わせて、垂直に巧し込んでください。 



お手入れ中に糸くず フイルターふたが 外れた場合 



糸<ずフイ ルター 
ふた 


糸くずっィルタ- 

議 llsf 体の軸 




糸くず フイルターのフイルター 部の 
r ウエ J マークを 上に向ける 

参ホくずつイルターのゴムパツキンが外れてし、ないこと 
を確認してくだごい。 

参糸くずつイルター取り付け部やゴムパツキン部に、糸 
くずなどが付着していないことを確認してください。 



糸くず フイルターを 取り付ける 


D 糸くずフイルターを奥まで差し込む 
H つまみをもに「カチツ」と音がするまでしつかり回す 


参つまみがちに「カチッ」と音がするまで回されていないと 
「 C 16」 が表示され、運転できません。 〈 P .79〉 


© 



奥まで 
差し込む 


糸< ず フイルターカバーを 閉める 



参ゴムパッキンは外さないでください。 

ゴムパッキンがないと水漏れします。 

♦糸くずフイルターを取り付ける際、ゴムパッキンに糸くずが付着していないか確認してください。 

付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。 

♦糸くずつイルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替えてください。 〈 P .100〉 

水漏れや故障の原因になります。 

参糸くずつイルターはしっかり取り付けないと、水漏れを防ぐため、「糸くずつイルター」とに] 6」が表示され 
運転でさません。 〈 P .79〉 
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お手入れ(続き) 


乾燥フイルター 


乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れしてください。 


乾燥フイルターを手前に引き出して取り出ず 


® 乾燥フイルターを裏返し、□ツクレバーを外して、 
フイルター B を持ち上げる 


フイルター A を裏返しにずる 








フィルター A 、 B のネットに付着した糸<ずなどを、 
掃除機で吸い取る 

♦ちれがひどい場合は、洗い流してください。 

参水洗いしたあとは、よく乾かしてから取り付けてください。 


フイルター B フイルター A 



巧れがひどい場合は洗い流す 
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♦乾燥つィルタ-は消耗品です。ネットが破れたとさは、販売店でお買い求めください。 < p . ioo > 


乾燥フイルター差し込み 口 


「乾燥フィルター」表示が消えなかったり、 「 C 06」 が表示される場合は、お手入れしてください。 

乾燥つィルター取り付け部の奥にホくずが付着している可能性があります。 

そのとさは、付属品のスイコミノズルでお手入れをしてください。 

乾燥フィルタ-を取り外ず 

fsf スイコミノズルを掃除機の吸□に取り付ける 

© 乾燥フィルター差し込み□の奥に付着した糸くずを 
吸い取る 

♦差し込み□の、奥の上下の面に付着したホくずを取り除い 
てくだごい。 

参スイ]ミノズルが掃除機の吸□に合わない(緩い)場合には、お使いの掃除機に合わせて下記のようにしてください。 
日立製の場合：掃除機にアタッチメント（掃除機付属品）を取り付けてください。 

日立製が外の場合：スイコミノズルの根元にテープなどを巻いて取り付けてください。 

参お手入れは、乾燥つィルターが乾いている状態で行ってください。 

糸くずにさまれている水分により、掃除機のさ如章を防ぐためです。 

参乾燥つィルター差し込み□に手や指を入れないでください。 

取り付け内部が狭いたゆ、けがをする恐れがあります。 



乾燥フイルター差し込み □ 


乾燥 フイルター （続き) 




元どおり、しっかり取り付ける 

参フイルタ ー B が外れた場合は、つイルタ ー B を、乾燥 
つイルター本体の軸に合わせて、垂直に巧し込んで 
ください。 


お手入れ中にフイルター B が外れた場合 



>乾燥つイルターはしっかり取り付けてください。 

しっかり取り付けないと、乾燥運転中に乾燥フイルター周辺から蒸気が漏れたり、運転音が大きくなったりします。 
>惜燥つイルター」が点滅した場合、そのまま運転を続けると、「乾燥時間が長い」、「乾さが悪い」などの原因に 
なります。 〈 P .79〉 

>乾燥つイルターは手でやさしく水洗いしてください。洗き IJ 、 漂白剤で洗わないでください。 

巧又り付けたあと、電源を入れ、「乾燥つイルター」が表示されていても、スタートボタンを巧すと消えます。 


ぉ手人れ 
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お手入れ(続き) 


洗剤ケース 


洗剤やソフト仕上剤が付着していたり、巧れていたら、水で洗い流してください。 

洗剤ケースに残って固まった洗剤などがあると、ケースに給水されたときにはがれ、本体内部に詰まり、 
水漏れや液体洗剤投入口、ソフト仕上剤投入口の残水の原因になります。 

洗剤やソフト仕上剤が残っていたり、ミちれていたら、水で洗い流してください。 


〇 洗剤ケースを取り外ず 

洗剤ケースを手前に止まるまで引く 

左に洗剤ケースを押しながら再度、手前に引く 

♦洗剤ケース内に水が残っていることがあります。 

引さ出すときはこぼさないよう、注意してください。 



洗剤ケースからキャップを取り外し、巧れを洗い流ず 

♦ちれがひどいときは、お湯(約40りに約5分浸し、歯ブラシ 
などで掃除してください。 


♦凍結したとさは、洗剤ケースにお湯(約40りを入れてくだ 


ごい。 





しつこいミちれは歯ブラシで 


水気をふき取り、元どおり取り付ける 

♦キャップ ( 2か所)が取り付けられていることを確認してください。 
♦ち側手前にソつ卜仕上剤投入□用キャップ（ピンク）、ち奥に液体 
洗剤投入□用キャップ(白）を取り付けてください。 



白 

ピンク 


洗剤ケース差し込み口周迈 


定期的 （1 回/週）に、または洗剤やソフト仕上剤が付着していたり巧れていたら、湿った巧でふき 
取ってください。 

洗剤ケースを取り外ず 
洗剤ケースの周囲を湿った布でふく 
洗剤ケースを元どおり取り付ける 




洗剤ケースの上側 洗剤ケースの下側 
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本体、ドラム 


水滴が付着したり、巧れているとさは、お手入れしてください。 

参本体の水滴やミちれ、ドアなどのプラスチック部品や、金属部品に洗剤やソフト仕上剤が付着したときは、 
柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷み(表示のはがれなど)やさびが発生したり、破損する 
ことがありまず。 

参ドア内側のガラス面がミちれたら、湿った布でふき取ってください。 

参本体各部に直接水をかけないでください。 

参ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカ U 性洗剤、ワックスなどでふいたり、 
たねしでこすらないで<ださい。 

参ドラムのさびは、ク U — ムクレンザーでふき取ってください。 

金属たわしなどは使わないでください。 

参ステンレスドラムやドア周辺の金属部はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが 
発生することがありまず。 

-ヘアピンなどのドラムへの長時間の接触や、鉄粉やホさびの混じった水の使用。 

-ドラム内、ドア周辺の金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上剤の長期間放置。 

参運転終了後に、を水口から給水経路に残った水滴が垂れる場合がありますので、柔らかい布でふき取って 
ください。 

• ドアの周辺やドアパッキン周辺や裏側、ドラム内部に付着した 
糸くずなどは毎回ふき取ってください。 

ドアパッキンとドアの間に糸くず力咐いて水漏れしたり、糸くず 
が洗濯物に付着する原因になります。 

-ふさ取っても洗濯物に糸くずが付着する場合には、「槽洗を 
(3 時間）」]-スを運転してください。 < P .54> 

(洗濯槽ク I 」 ー ナーは使用しなくてもお手入れできます） 

参環境状態によっては、ドアやドアパッキン周辺に結露している 
場合がありますが、気になるとさはふさ取ってください。 

参ドアパッキン周辺をお手入れしたとさ、雑巾や布などをドア 
パッキンへかけたりしないでください。 

ドアパッキンが変形し、水漏れの原因になります。 


水栓(蛇口)、ワンタッチつざて、給水ホース 


水栓のパッキンなど長年使用していると、経年劣化やさびなどにより、水漏れに至る恐れがあるた 
め、定期的(使巧時など）に水漏れがないか確認してください。 

万一、水漏れが起きた場合は、水栓を閉めて点検•修理をご相談ください。 〈 P .104〉 



睡 ぉ5れ 
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お手入れ(続き) 


給水口 


水道水の給水時間が長くなったり、 「 C 0 1」が表示されたらお手入れしてください。 


7 j < 栓を閉めて、給水ホースを外ず 

♦水の飛び散りを防ぐため、な下の手順で行ってください。 

[| 水栓を閉めて（入）を巧し、電源を入れる 

且 參を巧し、「槽洗を J コース を選ぶ 

@ © を巧し、スタートずる 

約10が間運転し、を巧して から® を}甲し、 
電源を切る 

0 ユニオンナツトを緩め外ず 

© 給水□のフイルターにたまったゴミを、歯ブラシなど 
で取り除く 

参給水□のつイルターをペンチなどで取り外して掃除してくだ 
ごし、。 

♦給水□のつイルターを外した場合は、元どおりに取り付けて 
くだごい。取り付けないと、給水弁のさ如章の原因になります。 




給水□のつイルター 



外した給水ホースを元どおりに取り付ける 

〈据付説明書〉 


♦取り付けないと、水漏れの原因になります。 


風呂水の水口 


風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れしてくださし、。 


〇 お湯取ホースを外ず 〈 P .32〉 

参吸水つざてを風呂水吸水□から取り外します。 

ポンプフィルターを取り外し、7が先いずる 

参ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上 
げてください。 

参指でつまめなし\場合は、ペンチなどでつまみながら引さ 
上げてください。 

元どおり取り付ける 
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お湯 取ホース•クリーンフイルター 


風呂水の吸水時間が長くなったら、お手入れしてくださし、。 


〇 

@ 



ストレーナを矢印ち向に回して取り外し、 

フイルターやネットを取り出し、洗をずる 

♦フイ ルター(黒）と（緑)を逆に取り付けると、ク1」ーン 
つイルターが目詰まりしやすくなり、風呂水ポンプの 
さ灿章の原因になります。 

ネット、フイルター、ストレーナを洗いずる 




ネツトは歯ブラシなどで掃除ずる 



水気をふさ取り、元どおり取り付ける 


ホース内部のお手入れ 

強めの水道水をホースの中に流し、内部のゴミを 
洗い流す。 



排水口 


月に一度を目安に、または乾燥時間が長くなったり、 「 C 日2 」 「CT 8」が表示される場合に 
お手入れしてください。 


〇 

@ 


脱水運転を行い、排水されたことを確認し、排水ホースを排水□から外ず 


♦排水ホース内の残水が溢れ出る場合があるため、水受けを排水□のおくに 
置いて、残水を受けてください。 

排水ホース内、排水□の中に残っている糸くずなどを取り除く 

参排水トラツプのお手入れ方法については、排水トラツプの取扱説明書を 
ご覧ください。 


排水 □ 



排水ホースを排水□に差し込み、脱水運転を行い、排水されることを確認ずる 


♦先端が排水□または排水トラップに確実に差し込まれているか確認してくださし\。 
(水漏れの原因になります） 


参本体を設置する前に、排水□に糸くずがたまっていないか確認してください。 

♦排水 □ に糸くずがたまりやすし順合は、另 IJ 売りの糸くずボツクスのご使用をおすすめします。 〈 P . 99〉 


USMUI ♦「 co2 」 が表示された場合にはドラム内に水が残り、糸くずつィルターを外すと多量の水が漏れる 

場合がありますので、ホくずつィルターは外さないでください。 

\_ J 
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お困りのとさは 


※付属の DVD もご覧くださし、。 

※下記が外の表示が出たときは 〈 P . 9 0、91〉 


巧時囲表示部にこんな表示が出たら 


♦が下のような表示が出たとさは、表示の点滅やブザーでお知らせします。 

「一時停止」ボタンまたは電源「切」ボタンを巧して一度運転を止め、「スタート」ボタンや電源「入」ボタンを巧して 
再度運転をスタートさせてください。 

それでも同様のお知らせ表示が出たら、「直しかた」の項目を確認してください。 

電源才ートオフ ♦電源を入れ、スタートボタンを巧さないで10分放置すると、自動的に電源が切れます。 
(自動で電源が 参一時停止の状態で、 ] 時間し乂上放置すると、自動的に電源が切れます。 

切れる機能） ♦運転が終了すると、自動的に電源が切れます。 

について ♦お知らせ表示が出たまま] 2時間が上放置すると、自動的に電源が切れます。 


お知らせ表示と内容 



給水でさません 


奠) 

を巧して 
一時停止 



排水でさません 



を押して 
一時停止 




を巧して 
一時停止 



脱水でさません 


夕 

作巧ち/ 


を巧して 
一時停止 


直しかた 


. 参水栓は開いていますか。 

k 参給水□のフイルターにゴミがたまっていませんか。 < P .76> 
r ♦断水していませんか。 

♦水道や給水ホースがま結していませんか。 〈 P . 98〉 


■打 


排水ホース、排水□、排水トラツプ、糸くずフィルター 
にホく ずなどが詰まっていませんか。 〈 P .70、77〉 
♦排水ホースが正しくセツトされていますか。 

据付説明書〉 

つぶれたり、凍結していませんか。 

排水ホースを倒していますか。 

先端が水につかっていませんか。 

-途中1 0 cm し;(上高くなっていませんか。 

♦延長用ホースを付けている場合、排水ホースが 3 m 
が上になっていませんか。 


► 


参ドアが開いていませんか。 

(ドラムが回転するとさは、を険防止のため、ドアを 
□ックします） 

参ドアストッパーを出したままにしていませんか。 

コインなどで音びするまで左に回してください。 〈 P . 35〉 
参ドア八ンドルを引いたままにしていませんか。 
ドア八ンドルを元に戻してください。 



♦洗濯物が片寄っていませんか。 

-> 洗濯物をできるだけ広げて、ドラム内に入れ直 
してください。（巧一に見えても、水を含んで重く 
なった綿の洗濯物などカリか巧にまとまっている 
と、バランスカ《悪くなります） 

♦タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯 
ネットに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。 
-> ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。（一つ 
だけで洗うと、片寄りが起こりやすくなります） 
< P .19~21> 

♦シーツなど大物の洗灌物が多く入っていませんか。 
大物の洗濯物を減らしてください。 

〈 P .19 〜21〉 

♦本体がガタついていたり、傾し化巧面に設置していませんか。 
-> 水準器気泡が円の中に入っていることを確認して 
ください。 〈据付説明書〉 

参洗濯、乾燥できなし、ものを入れて運転していませんか。 
— » 洗濯、乾燥でさないものを取り出してください。 〈 P .1 6> 
(脱水中の振動が大さくなる場合があります） 


( :^夕-卜^ 
なり 

を巧して 
運転開始 


爲 

を押して 
運転開始 


ドアを閉め 


r を巧し- 


を巧して 
運転開始 


確認後 



^3^ 

を押して 


運転開始 
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お知らせ表示と内容 


直しかた 


を押して 
-時停止 

@ 

を巧して 
電源を 
切る 


►ミ 


ドアがしっかり閉まっていますか。 

♦洗濯物を入れ過ざていませんか。 

ドアの□ック解除が十分にできていない可能性が 
あります。 


► 




振動センサーが外来ノイズなどで誤動作して 
いる可能性があります。 


確認後 

霞) 

を押して 
運転開始 

確認後 

@ 

を巧して 
運転開始 


次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせくださし、。 〈P.104〉 

♦上記の COO 表示が出たあと、「直しかた J の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。 

♦上記 L 乂外の FOO 、 COO 表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。 
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@ 

を巧して 
電源を 
切る 


► 


参乾燥フイルターや乾燥フイルター差し込み□が目詰 
まりしていませんか。 

-> 目詰まりしている場合はお手入れしてください。 

〈P.72'73〉 

(乾燥フイルターをお手入れしたあとでも、電源 
を入れると惜燥フイルター」を表示する場合が 
あります。スタートボタンを巧すと稱除でさます） 


確認後 


f を押して 
運転開始 


f スタ—卜、 

を巧して 
一時停止 


を巧して 
-時停止 


► 

► 


♦洗濯物を多く入れ過ざていませんか。 

洗濯物の量を減らしてください。 

(乾燥でさる洗濯物の量は、種類や大きさ、巧質 
により異なります） 

♦洗濯物を多く入れ過ざていませんか。 

-> 洗濯物の量を減らしてください。 

♦洗灌物がからまっていませんか。 

洗濯物をほぐしてください。 

♦ミ包が多量に発をしていませんか。 

->1 度すすざを斤ってから脱水してください。 <P.58> 
♦電源コードを延長していませんか。 

♦同じコンセントにほかの機器を接続していませんか。 


► 

► 


確認後 

霉) 

を押して 
運転開始 

確認後 

每) 

を巧して 
運転開始 


を巧して 
電源を 
切る 


1 スタート、 
時みり 

を巧して 
一時停止 


► 

► 


参「洗濯」または「洗►乾」を30回運転するたびに表示 
します。 

(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します） 
目詰まりしている場合はお手入れしてください。 
〈P.70、71〉 

♦排水ホースが正しくセツトされていますか。 

「C02」 表示が出たときの直しかたを確認してく 
ださい。 〈P.78〉 

♦ミ包が多量に発生していませんか。 

->1 度すすざを行ってから脱水してください。 〈P.58〉 


► 

► 


確認後 

を押して 
運転開始 

確認後 

f スター h 、 

心時毎止/ 

を押して 
運転開始 


♦糸くずフイルターが正しく取り付けられていません。 
糸くずフイルターを「カチツ」と音がするまで 
ち方向に回して巧り付けてくだごい。 

〈P.70、71〉 


► 


確認後 

時ぁゾ 

を押して 
運転開始 


@ 

を押して 
電源を 
切る 


► 


参乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み□が目詰 
まりしていませんか。 

今 目詰まりしている場合は、お手入れしてください。 

化72、73〉 

♦洗濯物は脱水しましたか。またはからんでいませんか。 
参正しく給水ごれていますか。 

(乾燥中も;令却田に水を使います） 

に01」表示力ぐ出たとさの直しかたを巧認してください。 
♦排水ホースが正しくセツトされていますか。 

に02」表示力ぐ出たとさの直しかたを確認してください。 


確認後 

の 

を押して 
運転開始 




自動運転(最大2〜6時剛 
で乾燥できません 



ドア瑞搭賓蘇隱 



誤動作していまず 


13 糸くずフイルタ- 

糸くず フイルターカ 《正しく 
取り付けられていません 

糸くずフィルタ- 

糸<ず フイルターの 
お手入れ 



乾燥フイルターが 

目詰まりしていまず 


乾燥フィルタ- 


お困りのとさは 






お困りのときは(続き) 


お問い合わせのをい項目 


■表示部に wiia などの表示が出ている 

〈 P -78、79〉 


■音や振動が気になる 〇 


〈ちぺージ参照〉 


■本体る部でお困りのとさは 



；><□デイ音 〈の： P .86〉 

運転スタート音 • 終了音 • 終了予告音が鳴らない、など 


風呂水吸水 □ • 風呂水吸水 
〈巧)： P .85、86〉 

風呂水を吸水しない、など 


給水 □ • 給水 
〈@: P .82、83〉 

給水されない、など 


洗剤ヶース 
〈の： P .85〉 

水が残っている、など 


ドア 〈0: P .83、84〉 

ドアが開かない、など 


本体 〈の： P .86、87〉 

においがする、など 


スタート ボタン 〈®: P . 85〉 

ボタンを押しても運転が 
始まらない、など 


ろ電源 〈@: P .84〉 

電源が入らない、など 


ドラム 〈@: P .84〉 

初めて使用するのに 
めれている、など 


Iが□•排水 〈®: P .83〉 

が水□が詰まる、など 


乾燥 フイルター 〈©: P .85〉 

つイルターが めれている、など 


■運転についてお困りのときは 

音•振動 〈0: P .81、82〉 

振動や騒音が気になる、など 

運転動作 〈の： P .87、88〉 

運転が設定した内容と違う、など 

運転時間 〈巧)： p . sg ' go 〉 

運転時間が長い、など 

国操作パネルの表示内容についてお困りのときは 

洗剤量表示 〈©: P .90、91〉 

運転中表示 〈⑩： P .91〉 

残時間表示 〈 の : P .91> 


■仕上がりについてお困りのときは 

洗剤残りがある 〈⑩： P .92〉 

ホくずが気になる 〈© : P .92〉 

ミちれ落ちが悪い 〈@) : P .93〉 

黒ずみが気になる 〈 @ : P .93、 94〉 
黄ばみが気になる 〈 @ : P .94〉 

色移りや変色が気になる 〈@ : P .95〉 

ゴワゴワする 〈@: P .95〉 

におし、がつく 〈@: P .95、96〉 

乾きムラがある•乾かない 〈 © : P .96〉 
乾燥じねが気になる 〈 @ : P .97〉 
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んな音がしたとさは 


次のような音は、洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生ずる音でず。 
詳しくは、付属の DVD をご覧ください。 


こんな音がしたときは 

音の原因（故障ではありません） 


シヤー 

洗いやすすざの泡を低減するためのシャワー水を流している音です。 


キイーン 

モーターの運転音です。 

洗濯運転 

ブーン 

コント□-ル基板をを却している音です。 

しているとさ 

キイーン 

モーターの運転音です。 

♦脱水のとさ、ドラムが回転する速度は段階的に速くなっていくため、 

回転速度が上がると、音が大きくなることがあります。 


ポコポコ 

排水ホース内部にたまった水と空気が混ざったときに発生する音です。 


ブォー 

送風フアンやモーターの運転音です。 


キイーン 

参乾燥運転中に一時的に大さくなることがあります。 

乾燥運転 

シヤー 

除湿乾燥用の冷が水を流してし^る音です。 

しているとさ 

ブーン 

コント□-ル基板を冷却している音です。 


ポコポコ 

排水ホース内部にたまった水と空気が混ざったときに発生する音です。 


乾燥フイルターが目詰まりし、槽内の圧力が変化して発生する音です。 

ぉ湯取運転 

ブーン 

風呂水ポンプの運転音です。 

しているとさ 

ポコポコ 

風呂水ポンプ内の空気が動いている音です。 


本体る部についてお因りのとさは 


次のようなとさは、修理を依頼される前に、もう一度お確かめください。 


こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


ドラムを動かず 
と水の音がずる 

参脱水時のバランスを取るために、バラン 
ス I 」ングに入れてある水の音です。 

ドラム内に水が残っているわけではあり 
ません。 

さ如章ではありません。 

1 

給水音が大きい 

水栓を開け過ざていませんか。 

参水道水圧が高いと、給水音が大さくなる 
ことがあります。 

気になる場合は、水栓を絞ってお使いくだ 
さし、。 

• 



振 

動 

乾燥運転中に 
「ピ ー J という 
異音がずる 

乾燥フイルターはきちんと取り付けられて 
いますか。 

乾燥つィルターをきちんと取りかけてくだ 
さし、。 < P .72 s 73> 


乾燥運転中の音 
が気になる 

♦乾燥運転中は、送風つァンの回転数を調 
節しているため、音が変わることがあり 
ます。 

さ如章ではありません。 


お因りのとさは 
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お困りのときは(続き) 


>乾燥運転終了時に、排水トラップへ水を 
ためるために水を流しています。（排水卜 
ラップに水をためることで、排水管から 
においの逆流を防ざます） 


さ如章ではありません。 


洗い-ずずぎの 
途中で給水ずる 


♦洗濯中に水位が下がると、自動的に給水 
ごれます。 

洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦ミ包が多量に発生すると、'為センサーが検 
知し、排水して給水します。 


さ如章ではありません。 

次回の洗濯から、洗剤は表示に従つて適量 
を入れてください。 

〈 P .24、25〉 



水栓の形状は合つていますか。 

水栓を確認してください。 

〈据付説明書〉 

給水 ホースから 
水漏れする 

ワンタッチつざての取り付けや、ユニオン 
ナットの締め付けが緩んでいませんか。 

水道や給水ホースを確認してください。 
〈据付説明書〉 

水栓から水漏れしていませんか。 

参水栓のノ\°ッキンや金属部などが、長年使 
用していると経年劣化やさびなどで水漏 
れすることがあります。 

専門工事店へご相談することをおすすめ 
します。 




♦すすざから始めたときは、排水 
してから給水します。 


脱水を 


さ如章ではありません。 



水栓は開いていますか。または断水してい 
ませんか。 

水栓が開いていることを確認してください 


給水□のフイルターにゴミがたまっていま 
せんか。 

たまったゴミを取り除いてください。 

< P .76> 

給水されない 

お湯取が設定ごれてし^ませんか。 

お湯取運転の設定内容を確認してください 

〈 P .30〉 


水道や給水ホースが凍結していませんか。 

水道や給水ホースを確認してください。 

< P .98> 


こんなとさは 


振動や騒音が 
気になる 


運転終了時に音 
が大さくなる 


ここを確認してください 

直しかた 

本体が傾いたり、ガタついたりしていませ 
んか。 

付属品の水準器の気泡が円の中に入ってい 
ることを確認してください。 

〈据付説明書〉 

ドラム内に、ヘアピンやコインなど異物が 
まざれ込んでいませんか。 

異物を取り除いてください。 

輸送用ボ J レトが取り付けられたままになっ 
ていませんか。 

輸送用ボルトを外してください。 

〈据付説明書〉 

♦従来の縦型の洗濯乾燥機に比べ、ドラム 
式は横向きに回転しているため、振動が 
床に伝わりやすくなります。 

さ如章ではありません。 

脱水立ち上がり具合の調節で、ほ振動モー 
ドに設定してください。 〈 P .68〉 

♦脱水はドラムの回転数を段階的に上げてお 
り、上げる途中で大きくなることがあります。 

さ如章ではありません。 

♦置台設置による運転の場合、洗濯物の片 
寄りで振動が大きくなることがあります。 

床が弱い(振動が気になる）場合は、另1」売り 
の「補強板」をご使用ください。 < P .101> 

♦ま風つァンの動作確認のために送風運転 
しています。 

さ如章ではありません。 


時音 
了る 
終れ 
転流 
運がる 
燥水ず 
乾にが 


給水？給水 
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こんなとさは 


ここを確認してください 


直しかた 


ずずぎ行程中の 
脱水運転の前に 
給水される 


給水が止まら 
なし、 


排水□が詰まる 


排水□の周りが 
めれている 


ドアが開かない 


参最初のすすざ行程のみ、脱水運転の前に 
泡消しのため給水します。 

洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦ドラム内の';包を消すために、ドラム内部 
に水をかけています原大] 5分間)。 

洗いまたはすすざランプが下から順次点 
灯します。 〈 P .63〉 

排水□を定期的にお手入れしていますか。 

タオルなど糸くずが出やすいちのを多く 

洗っていませんか。 

参お使いの排水トラップの形状によっては、 
みく ずが詰まりやすくなる場合があります。 

♦それでも排水□が詰まる場合は 

排水ホースを確実に排水 □ に接続していま 

すか。 

♦洗剤や漂白剤を入れ過ざると、運転中に 
泡が多量に発生し、排水□から水が漏れ 
たり、泡があふれる場合があります。 

操作パネルに n ~0 が点なしていませんか。 

参点灯中はドアに□ックがかかっているた 
め、開けられません。 

ドアが□ックごれた状態で電源を切りませ 

んでしたか。 

参ドアが□ックされたままとなり、開けら 
れません。 

脱水運転中に電源を切りませんでしたか。 

参テのあとすぐに電源を入れても、ドラム 
の回転が止まるまで、ドアは□ックされ 
たままとなり、開けられません。 

脱水運転中に「一時停止 J ボタンを巧しませ 

んでしたか。 

♦ドラムの回転が停止するまで、ドアは開 
けられません。 

乾燥運転中に電源を切りませんでしたか。 


クされたままとなり、開けられません。 

高温が 点滅していませんか。 

♦乾燥運転や温風脱水運転により、ドラム 
内が高温になっている場合は、ドラム内 
の温度を下げるため、冷却運転を行ない 
ます。 


さ如章ではありません。 


な回の洗濯から、洗剤は表封こ従って適量 
を入れてください。 

〈 P .24、25〉 


月に一度を目をに、排水□のお手入れをし 
てください。 〈 P .77〉 

月に一度を目をに、排水□のお手入れをし 
てください。 のつ 1) 

別売りの「ホくずボックス WLB -4」 をお買い 
求めいただき、設置されることをおすすめ 
します。 〈 P .99〉 

排水ホースを確実に排水□に接続してくだ 
さい。 〈据付説明書〉 

洗剤や漂白剤は表示に従って適量を入れて 
ください。 〈 P .24、25> 

「一時停山ボタンを押すとドアは開けられ 
ます。 高温 表示が点灯している場合は、消 
灯するまでお待ちください。 〈 P .33、34〉 

電源「入」ボタンを巧し、電源を入れてくだ 
さい。ドアの□ツクが解除されます。 


ドラムの回転が止まるまで、お待ちくださ 
し、。 rrO 表示が消灯すると、ドアは開けら 
れます。 


ドラムの回転が止まるまで、お待ちくださ 
い。 

電源「入」ボタンを巧し、ドラム内の温度が 
下がるまで、しばらくお待ちください。 

高温 rrO 表示が消灯すると、ドアは開けら 
れます。 〈 P .34〉 

ドラム内の温度が下がるまで、しばらくお 
待ちください。 高温 表示が消灯すると、ド 
アは開けられます。 〈 P .%> 


3技水口 • 技水 


2給水口 -給水 
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お困りのときは(続き) 


こんなとさは 


ここを確認してください 


直しかた 


ドアが開かない 


ドアが閉まら 
なし、 


初めて使用する 
のに、ドラムや 
排水ホースがめ 
れている 

ドラムが変色 
ずる 

電源が入らない 


運転途中で止ま 
つている•運転 
の途中で電源が 
切れる 


「ドア□ック」を設定していませんか。 

♦ドア□ックが設定されたまま運転を終了 
し、電源がオートオつして切れても、ド 
ア□ックは設定されたままとなり、ドア 
は開けられません。 

ドラム内に水が入っていませんか。 

♦運転中は水位によっては、ドアの□ック 
が解除されません。 

送風していませんか。 

♦ま風中に一時停止しても、ま風が停止す 
るまではドアは開けられません。 

残時間表示が「000」で点滅していませ 

んか。 

♦ふんわりガード運転中です。 

脱水終了後のほぐし動作中にドアを開けよ 

うとしませんでしたか。 

参ドアハンドルを引いたままにしてしまうと 
ドアが開いたと判断して、電源が切れます。 


ドア□ツク部分に異物力;詰まっていません 
か。 


参ドアストッパーが出ていませんか。 

♦工場出荷時の性能テストに使用した水や、 
結露した水分が、ドラムやホースに残っ 
ている場合があります。 

♦水や洗剤にさまれる成分がドラムの表面 
に付着して酸化し、変色する場合があり 
ます。 

電源プラグがコンセントに差し込まれてし、 

ますか。 

停電しませんでしたか。または、ヒューズ 

や ブレーカーが 切れませんでしたか。 

テレビやラジオなど、ノイズが出る機器を 

本体の側に置いていませんか。 

参ノイズが繰り返し本体に入ると、電源が 
切れる場合があります。 

♦ドラムを回転させるモータの温度が規定 
値を超えたときは、を全のため電源が切 
れます。 

参乾燥つィルターが目詰まりしたまま乾燥 
運転すると、電源が切れる場合がありま 
す。 


ドア□ツクを解除してください。 

< P .35> 


脱水運転をして排水してください。 


送風が停止するまで、お待ちください。 

ドラムが回転しているときは、「一時停止」 
ボタンを押すと、ドアの□ックカ巧军除されます。 
「ふんわリガード」の設定-解除は < P .67> 

さ如章ではありません。 

電源「入」ボタンを巧し、電源を入れてくだ 
さい。ドアの□ツクが解除されます。 

異物を取り除いてください。 




ドア中央ち側 ( BD - V ] 50 OR の場合は中央 
左側）を押して、確実に閉めてください。 

ドアストッパーを元に戻してください。 

< P .35> 


さ如章ではありません。 


気になる場合は、ステンレス専用ク U - 
ナーで ふき取ってください。 

電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さし、。 

電源「入」ボタンを巧し、もう一度運転し直 
してください。 

一度電源プラグを抜さ差ししたあと、電源 
「入」ボタンを巧し、もう一度運転し直して 
ください。テレビやラジオは本体に近づけ 
ないでください。 

さ如章ではありません。 

約]時間ほど待ってから、再度運転してくだ 
ごし、。 

古畑章ではありません。 

乾燥つイルターのお手入れをしてください。 

〈 P .72、73〉 
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スタート ボタン 
を}甲してち運転 
力巧台まらない 

スタート ボタン 
を}甲ずと水力艰 
ける 


洗剤ケースに水 
力巧ちつてし、る 


乾燥フイルター 
がめれている 


お湯取設定して 
も風呂水を吸水 
しない 


こんなとさは 


ここを確認してください 

直しかた 

予約運転を設定していませんか。 

すぐに運転を始めたい場合は、予約を取り 
消してください。 < P .60> 

•満水状態(約 32 L ) からスタートすると、 
排水したあとに運転が始まります。 

古畑章ではありません。 

♦液体洗剤、ソつ卜仕上剤の投入□は、サ 
ィホン現まにより水を排出する構造のた 
め水が残ります。 

気になる場合は水を捨てるか、乾いた巧で 
ふき取る、またはお手入れしてください。 

< P .74> 

キャップが外れていませんか。 

奥までしっかり取り付けてください。 

投入□やキャップが巧れていたり、洗剤や 
ソフト仕上剤が付着していませんか。 

洗剤ケースのお手入れをしてください。 

< P .74> 

本体が水平に据え付けられていますか。 

〈据が説明書> 

♦本体が傾いて据え付けられていると、サ 
ィホン作用が働かず、洗剤ケース内の水 
が十分に巧け切らない場合があります。 

水準器の気泡が円の中に入っていることを 
確認してください。 

•洗濯運転のみであっても、乾燥つィルター 
に結露が発生してめれる場合があり ます。 
特に、お湯取運転をしている場合に結露が 
発生しやすくなります。 

さ如章ではありません。 

気になる場合は、乾燥つィルターを外して、 
自然乾燥させてください。 

途中で運転を中止しませんでしたか。 
♦乾燥の途中で運転を止めた場合や、洗濯 
物が完全に乾かずに終了した場合には、 
乾燥つィルターが湿る場合があります。 

さ如章ではありません。 

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 
参目詰まりしていると乾燥つィルターが湿 
る場合があります。 

乾燥つィルターのお手入れをしてください。 

< P .72 s 73> 

参めれたまま放置すると、カビの原因になり 
ます。 

乾燥つィルターを取り外して、自然乾燥し 
てください。 

水栓は開いていますか。 

♦運転スタート數水道水を使用します。 

お湯取運転する場合でも、水栓は開けてか 
ら運転を始めてください。洗濯運転だけで 
なく、乾燥運転の場合も水道水を使用しま 
す。 

♦風呂水ポンプが運転しても、すぐに風呂 
水は吸水されません。お湯取ホース内の 
空気をあさ、風呂水を吸い上げ始めるの 
に、約]〜3分間かかります。 

さ如章ではありません。 

お湯取運転時の動作について < P .31> 

お湯取ホースは正しくセットごれています 
か。 

お湯取ホースを正しくセツトし直してくだ 
さぃ。 〈 P .29> 


W 風呂水吸水□•風呂水吸水 


乾燥フイルタ— 


洗剤ヶ I ス 


ぉ困りのときは 
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お困りのときは(続き) 


ミ谷槽の中に風呂水は残っていますか。 
♦運転スタート後、10分たっても風呂水 
が吸水されない場合や、途中で風呂水が 
なくなった場合は、自動で水道水による 
お湯取設定して 運転に切リ替が」ます。 


も風呂水を吸水 
しない 


お湯取ホース先端のクリーンフイルターに、 
ゴミなどが詰まつていませんか。 


'浴槽の湯量が残り少なくなっていないか確 
認してください。風呂水吸水□から浴槽水 
面までの高さは、1内であることが 
必要です。 〈P.30〉 

ク1」ーンフイルターのお手入れをしてくだ 
さい。 〈P.77> 


発泡、ゼリー、とろみタイプの入'沿剤を入 
れた風呂水を使用していませんか。 


発泡、ゼ1」一、とろみタイプの入';谷剤を入 
れた風呂水は、吸水できない場合があるの 
で、使用しないでください。 


お檀内の風呂水 
力巧まらない 


運転 スター ト音 
-終了音*終了 
予告音が鳴らな 
い 

運転 スター ト音 
-終了音-終了 
予告音が聞こえ 
に< し、 


♦ドラム式は節水型のため、風呂水使用量 
も少なくなっています。風呂水吸水して 
いないように見える場合もあります。 

♦洗濯物の量が少ないとさ （ 2 kg し乂下)など 
に、吸水しない場合があります。 


運転スタート音-終了音-終了予告音を、 
「音なし」に設定していませんか。 


♦周囲の音や運転の状況により、音の聞こ 
えやすさは変わってさます。 


♦ご購入後しばらくの間、ゴム製品などの 
においがすることがあります。 


さ如章ではありません。 


さ如章ではありません。 


運転スタート音•終了音の設定を、メ□デイ、 
ブザーに設定してください。 〈 P. 6 6〉 

終了予告音の設定を、「音あり」に設定して 
ください。 〈P.66〉 


運転スタート音-終了音-終了予告音の音 
量は、調節することはできません。 


使用するにつれて、においはなくなります。 


定期的に「槽洗を」コースを運転してくださ 
い。 〈P.54〉 


本体からにおい 
がずる 


ドラムをお手入れしていますか。 
♦ドラムに石けんかすや黒カビが蓄積する 
と、においの原因となります。 


黒カビの発生を巧えるため、運転終了後、 
ドアを開けておくことをおすすめします。 
(子どもがドラムの中に入らないようご注意 
ください）その場合は、ドアストッパーを使 
用してください。 〈P.35〉 


ドラムを乾燥ごせ、黒カビの発生を巧える 
ため、「槽乾燥」コースを運転することをお 
すすめします。 〈P.54〉 


排水□をお手入れしていますか。 

参排水□が詰まっていると、においの原因 
となります。 


月に一度を目をに、排水□のお手入れを 
してください。 〈P.77〉 


表示部が曇る 


お湯取運転または乾燥運転していませんか。 
♦ドラムが温められ、蒸気や湿気で表示部 
が曇る場合があります。 


さ如章ではありません。 

ドラムの温度が下がり、表示部の曇りが消 
えるまで、しばらくお待ちください。 


12 

本 

体 


直しかた 


ここを確認してください 


こんなとさは 


メ □デイ音 


の風呂水吸水□•風呂水吸水 


86 









ずずぎ運転が 
設定した内容 
と違う 


「を水_!が点灯 
しているのに、 
注水しない 


脱水運転中に 
ずずぎ運転に 
戻る 


脱水運転時のド 
ラムの回転速度 
カシ変化ずる 


こんなとさは 


本体の運転動作についてお困りのとさは 


ここを確認してください 

直しかた 

洗濯物が片寄っていませんか。 

♦洗濯物の片寄りを直すために、すすざを 
追加することがあります。 

(残時間表示は増えますが、すすざ回数の 
表示は変わりません） 

洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物をドラ 
ムに入れる際はご'ま意ください。 

<P.19.20> 

洗剤を多く入れ過ざませんでしたか。 

♦すすざ運転、脱水運転時に泡が多量に発 
生すると、泡の発生を巧えるため、「注水 
すすざ」に変更します。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

化24、25〉 

♦すすざ行程での脱水時に洗濯物の片寄り 
を直せなかった場合は、自動で「注水すす 
ざ」に変更します。 

古畑章ではありません。 

ミ谷植の中に風呂水は残っていますか。 

♦運転 スタート 後、10分たっても風呂水が 
吸水されない場合や、途中で風呂水が無 
くなった場合は、自動で水道水による運 
転に切り替わります。 

'浴槽の湯量が少なくなっていないか確認し 
てください。 

♦最終すすざが注水の場合、注水すすざの 
途中からソつ卜仕上剤を浸透ごせるため、 
注水を行いません。 

さ如章ではありません。 

最終脱水時に洗濯物の片寄り力 f 起きません 
でした力、 

♦洗濯物の片寄りを直すために、すすざ運 
転に戻ります。 

さ如章ではありません。 

♦洗濯物の量や片寄り具合に合わせて、ドラ 
ムの回転速度を自動で調節しています。 

古畑章ではありません。 


こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


本体のち側面 
上部が温かい 

乾燥運転していませんか。 

参本体ち側面上部に乾燥用ヒーターがある 
ため、乾燥運転中は温かく感じることが 
あります。 

さ如章ではありません。 

12 

本 

体 

本体内部に物を 
落としてしまつ 
た場合 

床面に落ちていませんか。 

落ちていない場合は、使用を中止し、エコー 
センターへご相談ください。 

<P.104> 


乾燥運転時に床 
面がめれている 

本体を気温の低い場所に置いていませんか。 
♦乾燥中の湿気で床面が結露することがあ 
ります。 

別売りの「洗濯機用トレー YT-1 」をお買い 
求めいただき、設置されることをおすすめ 
します。 〈P.99〉 


巧運転動叩 

* p< IEI | 巨 |1/ 


ぉ困りのときは 


87 










お困りのときは(続き) 


こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


脱水運転中に 
高温が 点灯 
ずる 

「柔らか J〕ー スを運転していませんか。 

参脱水運転中にヒーターを使用しているた 
め、 高温が 点灯します。 

さ如章ではありません。 


運転中に靴下や 
八ンカチがドア 


洗濯物量が多いときには、靴下やハンカチ 
などの小物類は、市販の洗濯ネットに入れ 
て運転してください。 


の内側とドアパ 
ッキンの間に挟 
まる 

洗濯物が多く入っていませんか。 

小物類はドラムの奥側に入れてから、残り 
の洗濯物を入れて運転してください。 



月 IJ 売りの r お洗濯キャップ」を使用してくだ 
さい。 〈P.99〉 


脱水運転中に 
一時停止ずると 
電源が切れる 

「ほぐし脱水」が行われていませんでしたか。 

さ如章ではありません。 

ほぐし脱水中に一時停止すると、ほぐし脱 
水を終了させるため電源が切れます。 



「ほぐし脱水 J の設定力觸除ごれていませんか。 

「ほぐし脱水」の設定•解除は 〈P.67〉 


脱水後にほぐし 
動作をしない 

♦すすざ運転、または脱水運転から運転を 
始めた場合は、脱水終了後のほぐし動作 
を行いません。 

さ如章ではありません。 

13 

運 

転 


洗濯物が多く入っていませんか。 

♦洗濯物の量が 6kg し乂上の場合は、ほぐし 
動作を斤わない場合があります。 

さ如章ではありません。 

動 

作 

脱水が不足して 
いると感じる 

脱水の時間設定が短くありませんか。 

脱水の時間設定を長くしてください。 

〈P.57〉 


運転終了時にド 
アの内側や下 
部、ドアパッキ 
ンに水滴が付く 

♦洗濯や脱水中の水滴が飛び散って付着し 
たり、付着した水が垂れたものです。 

気になる場合は、乾いた巧でふき取ってく 
ださい。 



木綿系の洗濯物力;多く入っていませんか。 

参「標準」コースの脱水の最後に、ほぐし運 
転（ほぐし脱水)を行っていますが、木綿 
系の洗濯物は十分にほぐれない場合があ 
ります。 

「柔ら力、」コースを運転してください。 


運転終了後に、 
ドラムの内側に 
洗濯物がはり付 
< 

「ほぐし脱水」が解除されている場合は、設 
定してください。 〈P.67> 


少量の洗濯物を「洗►乾」運転していませんか。 
♦洗濯物がドラムにはり付いたまま、乾燥 
運転しているためです。 

洗濯物の量を増やしてください。 



「ほぐし脱水」の設定が解除ごれていません 
か。 

「ほぐし脱水」の設定•解除は <P.67> 



♦それでも洗濯物がはり付くときは 

ソつ卜仕上剤のご使用をおすすめします。 


乾燥運転時に 
一時停止ずると 
電源が切れる 

乾燥運転開始から15〜40分運転したあと、 
一時停止していませんか。 

古畑章ではありません。 

乾燥運転中に一時停止した場合は、経過時 
間によって電源が切れる場合があります。 
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こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 



脱水運転中に洗濯物の片寄り力 f 起きません 
ァ'したか 

♦洗濯物の片寄りを直す運転が自動で追加 
されるため、運転時間が長くなります。 

洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物をドラム 
に入れる際はご注意ください。 

<P.19s20> 



お湯取設定していませんか。 

♦風呂水の吸水状態により、運転時間が長 
くなる場合があります。 

さ如章ではありません。 



洗濯運転の途中で、洗濯物を多量に追加し 
ていませんか。 

♦途中で洗濯物を追加すると、最初に測っ 
た洗濯物の重さより重くなるので、運転 
時間が長くなる場合があります。 

さ如章ではありません。 


運転時間が長い 

♦洗濯物の布質、大きさ、気温、水温など 
の条件によって運転時間が変化するため、 
最初に表示された残時間は、実際の運転 
時間と異なる場合があります。 

さ如章ではありません。 



♦残時間は運転途中に補正されるため、途中 
で表示が変わる場合があります。 

古知章ではありません。 

14 

運 

転 

時 

間 


洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦'泡が多量に発生すると、自動で泡を消す 
動作を行うため、最大15分間運転時間が 
長くなります。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

化24、25〉 


温度センサー制御を設定していませんか。 
♦温度センサー制御機能が働いている場合 
は、自動で運転時間を延長することがあ 
ります。 

さ如章ではありません。 

「温度センサー制御」の設定-解除は 
<P.68> 


予約した時間に 
運転が終わらな 
い 

参洗濯物の量や巧質、給水量によって、予 
約した運転終了予定時間より、実際の運 
転終了時間が遅くなる場合があります。 

予約運転について 〈P.60〉 



洗濯物が多く入っていませんか。 

洗濯物を減らしてから乾燥運転してくださ 
し、。厚手のものと薄手のものは、月 IJ に乾燥 
すると運転時間が短くなります。 


乾燥時間が長い 

乾燥フイルターが目詰まりしていませんか。 
参乾燥つイルターが目詰まりしていると、 
乾燥時間が長くなったり、生乾さのまま 
運転が終了する場合があります。 

乾燥つィルターは、乾燥運転が終わったあ 
と毎回お手入れしてください。 

<P.72s73> 



水栓は開いていますか。 

♦乾燥運転だけの場合でも、水道水を使い 
ます。給水されないと、乾燥時間が長く 
なったり、生乾さのまま運転が終了する 
場合があります。 

運転を始める前は、7切をを開けてください。 
また、断水していないか、水道、給水ホー 
ス、 排水ホースがまっていないか、確認し 
てくだごい。 〈P.98〉 


ぉ困りのときは 
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お困りのときは(続き) 


洗濯物の量が少 
なくてち、洗剤 
量目安表示が多 
めに表示される 


こんなとさは 


操作パネルの表示内容についてお困りのとさは (rcOOj などの表示が出たときは 〈 P .78、79>) 


ここを確認してください 

直しかた 

あらかじめ洗濯物がめれていませんでしたか。 
参洗濯物が湿気を多く合んでいたり、めれ 
ていたりすると、洗濯物の量が多めに計 
測されます。 

さ如章ではありません。 

厚手の洗濯物を多く入れていませんか。 
♦厚手の洗濯物は重いため、洗濯物の量が 
多めに計測される場合があります。 

さ如章ではありません。 


給水□のフィルターにゴミがたまっていま 
せんか。 

♦ゴミがたまると水道水の流れが悪くなり 
ます。 


たまったゴミを取り除いてください。 

< P .76> 


排水ホースが正しくセツトごれていますか。 
♦排水できなし順合、正常に乾燥運転がで 
さな< なります。 


乾燥時間が長い 


排水ホースを正しくセツトしてください。 

〈据付説明書〉 

-排水ホースゃ排水□、排水トラツプのお 
手入れをして、糸くずなどの詰まりを取 
り除いてください。 〈 P .77〉 

•つぶれたり、凍結したりしていないか確 
認してください。 

-排水ホースの先端が水につからないよう 
に設置してください。 

-排水ホースの途中が] 0 cm け Ji 高くなら 
ないように設置してください。 

•延長用ホースを付けている場合は、排水 
ホースが3 m な上にならないようにして 
ください。 


給水温度が 30° C な上ではありませんか。 
または給湯器から給水していませんか。 
•給水温度が30でな上になると、除湿効果 
が低下し、乾燥時間が長くなります。 


乾燥時の給水には、30でな上の水は使用し 
ないでください。 


本体を置いている場所の室温が5で(下、 
または30でム乂上ではありませんか。 
♦室温がほ過ざたり、高過ざたりすると、 
乾燥時間が長くなります。 


古知章ではありません。 


洗濯物は脱水しましたか。 

♦脱水がホ十分な洗濯物を乾燥すると、乾 
燥時間が長くなったり、生乾さのまま運 
転が終了する場合があります。 


脱水運転をしたあとで、乾燥運転をしてく 
ださい。 


直しかた 


ここを確認してください 


こんなとさは 


巧洗剤量表示 


M 運転時間 
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こんなとさは 


ここを確認してください 


直しかた 


洗濯物の量が多 
くても、洗剤量 
目安表示が少な 
めに表示される 


洗剤量目安表示 
が遅い-表示が 
出ない 

「おいテぎ J コー 
スで洗剤量目安 
表示の 0.8 杯ま 
たは1.0杯力等 
示されない 


洗濯物が片寄っていませんか。 

♦洗濯物の片寄りが大きかったり、給まっ 
ていると、正確に洗濯物量が計測できな 
いため、少なめに計測されます。 

化繊、ポリエステルなどの洗濯物を多く入 

れていませんか。 

♦化繊、ポリエステルなどの洗濯物は軽い 
ため、洗濯物の量が少なめに計測される 
場合があります。 

♦洗濯物の量の計測には、30秒〜2分かか 
ります。ドラムにあらかじめ水が約 3 L が 
上入っている状態からスタートした場合 
や、「毛布」「ドライ」「槽洗ミ争」コースでは 
表示されません。 


>「おいそ ざ」コース の場合、洗剤量目安表 
示は 0.3 杯または 0.6 杯のみの表示となり 
ます。 


洗濯物の片寄りを防ぐため、洗濯物をドラ 
ムに入れる際はご'ま意ください。 

化19、20〉 


さ如章ではありません。 


古畑章ではありません。 


さ如章ではありません。 


「洗い J 時間、 
「ずずぎ J 回数表 
示が順次点灯ず 
る 


洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦泡消し運転を行っています。 

ミ包の具合と洗濯物量により、約]〜15分 
かかり、運転中は下から順次点灯します。 


さ如章ではありません。 

運転中の表示例 < P .63> 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

化24、25〉 


乾燥運転中に残 
時間力《減らない 
で点滅ずる 


脱水運転後に残 
時間が点滅ずる 


脱水の設定時間 
より残時間表示 
が多い 


運転開始直後の 
残時間表示が、 
前回よりも長く 
なつている 


♦あと「10分」、口0分」と表示されてから、 
1~ 2時間運転を続けることがあります。 
洗濯物の乾きが足りない場合、運転時間 
を自動で追加するためです。 

「ほぐし脱水」を設定していませんか。 

♦脱水後、洗濯物の絡みをほぐす動作をし 
ているときの表示です。 

「柔ら力、 J コースを運転していませんか。 

♦脱水運転中に、洗濯物に温風をふきかけ 
る動作をしているときの表示です。 

♦残時間には、実際の運転時間と洗濯物の 
片寄りなどを修正する動作や、ドラムの 
回転数を上げる動作時間が合まれていま 
す。 

♦前回運転したときの水道水圧が低かった 
(給水時間が長かった)場合は、給水時間 
を補正するため、長く表示されます。 

給水□のフイルターにゴミがたまっていま 

せんか。 


さ如章ではありません。 


「一時停山ボタンを押すと、自動的に電源 
が切れ、洗濯物を取り出すことができます。 
「ほぐし脱水」の設定•解除は < P .67> 


さ如章ではありません。 


巧障ではありません。 


さ如章ではありません。 


給水□をお手入れしてください。 〈 P .76> 


U 巧時間表示 


化運転中表示 


巧洗剤量表示 
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お困りのときは(続き) 


洗濯物の仕上がりについてお困りのときは 


こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦洗剤の銘柄によっては、水温が低いとき 
に溶けにくいことがあります。 

♦水道圧が低いときに洗剤を入れ過ざると、 
洗剤が残る場合があります。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

〈 P .24、25〉 


洗剤を、直接ドラムに入れていませんか。 
♦洗剤を直接ドラムに入れると、溶け残る 
場合があります。 

洗剤は、洗剤ケースに入れてください。 


固まつた洗剤を洗剤ケースに入れていませ 
んか。 

固まった洗剤は、細かく砕いてから、粉末 
洗剤-粉末漂白剤投入□に入れてください。 

瓜 洗剤残りがある 
(白いちのが残る） 

洗剤を投入する位置は正しいですか。 

洗剤は洗剤ケースの正しし、位置に投入して 
ください。 〈 P .26〉 

洗剤ケースがめれていませんか。 

乾いた布でふき取ってから洗剤を入れてく 
ださい。 


粉石けん(天然';由脂)を使用しませんでした 
か。 

粉石けんは使用できません。 

本体の配管経路が詰まり、故障、水漏れの 
原因になります。 


♦それでも洗剤残りが気になるときは 

すすざの回数を増やすか、すすざを「注水す 
すざ」に設定して、運転してください。 〈 P .57> 
または、液体洗剤をお試しください。 



洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。 


糸くずフイルターに糸くずがたまっていま 
せんか。 

ホくずフイルターをお手入れしてください。 

< P .70> 


ドラムをお手入れしていますか。 

参ドラムの内部に、固形の巧れがたい積し 
ていることがあります。 

「槽洗を」コースを運転してください。 

〈 P .54〉 



すすざの回数を増やすか、すすざを「注水す 
すざ」に設定して、運転してください。 

< P .57> 

巧) ホ < ずが気になる 

♦色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。 

洗濯物に付着した糸くずを取るには、乾燥 
運転の「標準」コースで、乾燥時間「30分」設 
定を運転してください。 



ホくずなどが気になるものは、裏返して運 
転してください。 



タオル-バスタオルなどとは別にして洗っ 
てください。 


参タオルなどのほこりの出やすい洗ミ星物を 
乾燥したあとに、洗濯物(色の濃いもの） 

を洗濯した場合、ホくずが気になること 
があります。 

ドラムを「槽洗';争」コースでお手入れしてか 
ら洗濯することをおすすめします。 

< P .54> 
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こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


ドラムに、洗濯物が多く入っていませんか。 
参運串 i するコースにより、洗濯できる容量 
が異なります。 

使用するコースに合わせて、洗濯物の量を 
調整してください。 〈P.36、38〉 


ミ尼や食べこぼしなど、落ちにくいちれが洗 
濯物に付着していませんか。 

ミ居など汚れのひどい洗濯物を洗う場合は、 
あらかじめ前処理をして洗い運転の時間を 
長く設定するか 〈P.57〉、 「念入り」]-ス 
で運転してください。 〈P.36、38> 

巧れ落ちが悪い 

洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦泡が立ち過ざると、たたき洗いの効果が 
ルごくなったり、洗い運転の途中で泡消 
し動作用わ火してドラム内に給水する）に 
移ってしまいます。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

〈P.24、25〉 


洗剤が少な過ざませんか。 

♦洗剤が少な過ざると、巧れ落ちが悪くな 
ります。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

〈P.24、25> 


洗剤を洗剤ケースに入れていますか。 
♦洗剤を直接ドラムに入れると、高濃度洗 
剤液を作ることができません。 

洗剤は、洗剤ケースに入れてください。 


洗剤を投入する位置は正しいですか。 

洗剤は洗剤ケースの正しし、位置に投入して 
ください。 〈P.26〉 


ソフト仕上剤を入れ過ざていませんか。 

♦ソつ卜仕上剤を入れ過ざると、洗濯運転を 
繰り返すごとにソつ卜仕上剤が洗濯物に善 
積しやすくなり、黒ずみの原因になります。 

ソつ卜仕上剤は表示に従って適量を入れて 
ください。 

〈P.24、25〉 


洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦洗剤を入れ過ざると、泡が多量に発生し、 
'泡を消す運転を行うため、巧れ落ちが悪 
くなったり、ソつ卜仕上剤が衣類に蓄積 
しやすくなり、黒ずみの原因になります。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

化24、25〉 

@ 黒ずみが気になる 

洗剤•ソフト仕上剤を投入する位置は正し 
いですか。 

洗剤•ソつ卜仕上剤は、洗剤ケースの正し 
し、位置に投入してください。 <P.26> 


洗剤量が少な過ざませんか。 

♦洗剤量が少な過ざると、巧れ落ちが悪く 
なったり、ソつ卜仕上剤がホ類に蓄積し 
やすくなり、黒ずみの原因になります。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

〈P.24、25〉 


♦液体洗剤とソつ卜仕上剤を一緒に使用す 
ると、ソつ卜仕上剤が洗濯物に蓄積しや 
すくなり、目立つことがあります。 

洗剤を粉末合成洗剤に変えてお試しくださ 
い。 
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お困りのときは(続き) 


こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


洗濯物の一部分に黒い点々が付し^ていませ 
んか。 

♦洗濯物にカビ菌が繁殖してし、る場合があ 
ります。 

洗濯前や洗濯後に、洗濯物を湿ったままで 
長時間放置しないでください。 

♦洗濯物はできるだけ早く洗う。 

♦洗濯後はできるだけ早く干す-乾かす。 

@ 黒ずみが気になる 

♦黒ずみを直したいとさは 

に注意3 

洗濯物によっては漂白剤が使用できない 
ものがありますので、給表示や注意書さ 
を確認してください。 

状態によっては完全に直せない場合があ 
ります。 

下記をお試しください。 

♦3 倍濃度の洗剤液につけ置き（一晩）した 
あと、洗濯してください。 

♦それでも落ちない場合は、白物は塩素系 
漂白剤または還元系漂白剤 ( A イド□ハイ 
ター）、色•柄物は酸素系漂白剤で漂白 
(洗面器などに短時間のつけ置き）してく 
ださい。（ご使用に際して漂白剤の説明書 
を確認してくだごい） 


ソフト仕上剤を； Ma 過ざていませんか。 

参ソつ卜仕上きに入れ過ざると、シミが発生 
する場合があります。 

ソつ卜仕上剤は表示に従って適量を入れて 
ください。 

< P .24 s 25> 


洗剤を入れ過ざていませんか。 

♦洗剤を入れ過ざると、泡が多量に発生し、 
'泡を消す運転を行うため、ミちれ落ちが悪 
くなり、洗濯物全体が黄ばむ原因になり 
ます。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

化24、25〉 


洗剤•ソフト仕上剤を投入する位置は正し 
いですか。 

洗剤•ソつ卜仕上剤は、洗剤ケースの正し 
し、位置に投入してください。 < P .26> 


洗剤量が少な過ざませんか。 

♦洗剤量が少な過ざると巧れ落ちが悪くな 
り、洗濯物全体が黄ばむ原因になります。 

洗剤は表示に従って適量を入れてください。 

〈 P .24、25〉 

@ 黄ばみが気になる 

♦洗剤およびソつ卜仕上剤を適量入れても、 
洗濯物の巧れ具合によっては黄ばみにな 
る場合があります。 

下記をお試しください。 

♦念入リコースを使う。 〈 P .36、38> 

♦すすざの回数を増やしたり、すすざを「を 
水すすざ」に設定する。 〈 P .57〉 

♦汚れが多しぃ;先濯物を洗う場合には予洗い 
をする。 


参黄ばみを直したいときは 

に注意3 

洗濯物によっては漂白剤が使用でさない 
ものがありますので、給表示や注意書き 
を確認してください。 

状態によっては完全に直せない場合があ 
ります。 

下記をお試しください。 

♦3 倍濃度の洗剤液につけ置き（一晩）した 
あと、洗濯してください。 

♦それでも落ちない場合は、白物は塩素系 
漂白剤または還元系漂白剤 ( A イド□ハイ 
ター）、色•柄物は酸素系漂白剤で漂白 
(洗面器などに短時間のつけ置き）してく 
ださい。（ご使用に際して漂白剤の説明書 
を確認してくだごい） 
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こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


色の濃い洗濯物や洗った回数の少ない色柄 
物などと一緒に洗っていませんか。 
♦洗濯物の取り扱い表示を確認してくださ 
い。 

♦染料の濃度が濃くなり、色移りが目立つ 
ことがあります。 

色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは 
ほかの洗濯物と分けて洗ってください。 
長時間のつけ置きはお避けください。 

⑩色 移りや変色が 
気になる 

お湯取運転に、乂ミ谷剤の乂った風呂水を使 
用していませんか。 

♦入';谷剤の種類によっては洗濯に使用する 
と変色するものがあります。 

入ミ谷剤の注意書きに従ってご使用ください。 

水道水に道管のサビが含まれていません 
か。 

♦水道管のサビにより洗濯物が変色する場 
合があります。 

水道水をタオルなどで水を通して、サビが 
さまれていないか確認してください。 

さまれている場合は専門工事店へご相談く 
ださい。 


♦色移りや変色を直したいときは 

に注意3 

洗濯物によっては漂白剤が使用できない 
ものがありますので、給表示や注意書き 
を確認してください。色移りや変色状態 
によっては完全に直せない場合があります。 

下記をお試しください。 

白物は塩素系漂白剤または還元系漂白剤 (A 
イド□ハイター)、色•柄物は酸素系漂白剤 
で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き）し 
てください。 （ ご使用に際して漂白剤の説明 
書を確認してください） 

@ゴ ワゴワずる 

参タオルなどパイ J レ素材の洗濯物は、パイ 
ルが寝てゴワツキが感じられることがあ 
ります。 

ソつ卜仕上剤のご使用をおすすめします。 

「柔ら力、」コースで運転してください。 

乾いたあと、ゴワツキが気になる洗濯物は、 
乾燥運転の「標斟コースで、乾燥時間「30 
分」設定を追加してください。 



定期的に「槽洗を」コースを運転してくださ 
い。 〈 P .54〉 

@ においがつく 

ドラムをお手入れしていますか。 

参ドラムに石けんかすや黒カビが蓄積する 
と、においの原因となります。 

黒カビの発生を巧えるため、運転終了後、 
ドアを開けておくことをおすすめします。 
(子どもがドラムの中に入らないようご注意 
<ださい） 

その場合は、ドアストッパーを使用してくだ 
さい。 〈 P .35> 

ドラムを乾燥ごせ、黒カビの発生を巧える 
ため、「槽乾燥」コースを運転することをお 
すすめします。 〈 P .54〉 


排水□をお手入れしていますか。 

参排水□が詰まっていると、においの原因 
となります。 

月に一度を目をに、排水□のお手入れをし 
てください。 〈 P .77〉 



量 
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お困りのときは(続き) 


こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いもの 
(ダウニーなど)や、粘性の高いものを使田 
していませんか。 

♦洗濯物に、洗剤やソつ卜仕上剤の香りが 
強く残ることがあります。 

香りが気になる場合は、洗剤やソつ卜仕上 
剤の使用量を減らすか、香りの強いもの 
(ダウニーなど)が外をお試しください。 


お湯取運転に、入'沿剤の乂った風呂水を使 
用していませんか。 

♦洗濯物に、入';谷剤の香りがつくことがあ 
ります。 

香りが気になる場合は、入';谷剤の入った風 
呂水は使用しないでください。 

@ においがつく 

運転が終了しても、洗濯物をドラムに入れ 
たままにしていませんか。 

♦乾燥直後や生乾きで温かし、洗濯物は、洗 
剤などのにおいがすることがあります。 

洗濯後や生乾さで温かい洗濯物を放置する 
と、においの原因になります。 

運転終了後は、洗濯物をすぐに取り出して 
ください。 


参排水□からのにおいを吸い込み、洗濯物に 
しみつくことがあります。 

においが気になる場合は、別売りの「洗濯 
機用排水トラップ」を販売店でお買い求め 
ください。 〈 P .99〉 

X 排水トラップの取り付けには、住宅工事 
の工務店などの工事が必要です。 

工務店などにご相談うえ、お買い求めく 
ださい。 


ズボンや長袖シャツなど、絡みやすし K 先濯 
物を多く入れて運転していませんか。 
♦絡んだ洗濯物をそのまま乾燥すると、乾 
きムラが発生する場合があります。 

絡みやすい洗濯物が多い場合は、脱水運転 
後に一度洗濯物の給みを手でほぐしてから、 
乾燥運転をしてください。 


洗濯物を脱水してから乾燥運転を斤ないま 
したか。 

参脱水しないままの洗濯物を乾燥すると、 
生乾きのまま運転が終了する場合があり 
ます。 

めれた洗濯物を乾燥するときは、一度脱水 
運転をしたあとで、乾燥運転を行なってく 
ださい。 〈 P .58〉 

@ 乾きムラがある 
-乾かない 

乾燥運転中に乾燥フィルターを外しません 
でしたか。 

参乾燥運転中に乾燥つィルターを外すと、 
ドラム内部の圧力が変わるため、乾きが 
悪くなる場合があります。 

乾燥運転中は、乾燥つィルターを外さない 
でください。 


参洗濯物の組み合わせや、本体を設置して 
し、る場所の気温が低い場合(特に冬場など） 
には、乾きムラが発生する場合があります。 

乾き具合を「強め」に設定してください。 
< P .69> 

「念入り」コースで乾燥運転してください。 
< P .40> 

運転終了後は、早めに洗濯物を取り出して 
ください。 


排水口が詰まっていませんか。 

♦排水□(排水トラップ)または排水ホース 
に糸くずが詰まっていると、乾燥動作に 
影響する場合があります。 

排水 □ (排水トラップ)または排水ホースを 
確認し、糸くずが詰まっているときは、取 
り除いてください。 
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操作パネルの点字内容 


操作パネルのるボタンには、点字を付けていまず。下図のカタカナ表記が点字の内容でず。 
—部のものは省略表示になつていまず。 



こんなとさは 

ここを確認してください 

直しかた 


洗濯物が絡んだまま乾燥運転していません 
か。 

乾燥じわが気になる場合は、脱水運転後に 
一度洗濯物の絡みを手でほぐし、しわを伸 
ばしてから乾燥運転してください。 

@ 乾燥じ。が気に 
なる 

しわの付きやすい洗濯物を乾燥運転してい 
ませんか。 

乾燥運転の「標準」コースで、乾燥時間「30 
分」設定で乾燥してください。 

生乾きのまま乾燥運転が終わります。運転 
後につり干ししてください。 


「ふんわりガード」を設定してください。 
<P.67> 


ドラムに洗濯物が多く入っていませんか。 

洗濯物の量を 2kg し乂下に減らして、乾燥 
運転してください。 


運転が終了しても、洗濯物をドラムに入れ 
たままにしていませんか。 

運転終了後は、洗濯物をすぐに取り出して 
ください。洗濯物の重みでしわになる場合 
があります。 


ぉ困りのときは 
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もしちのとさ 


転居などで水抜きをずるとき（または凍結の恐れがあるとき) 


A 水栓を閉める 

© 電源を入れ、©を巧し、「槽洗浄 J コース 
を選び、な苗を}甲して運転する 

© 約10砂間運転し、@を巧してから電源 
を切る 

参給水ホース内の残水を抜きます。 

〇 給水ホースを外し、下に向ける 

〈据付説明書 P . 18〉 

参給水ホース内に付着した水滴が垂れるので、 
給水ホースの先にバケツなどの容器を置く 
かぞうきんなどで水を受けてください。 

© お湯取ホースを取り付けている場合は、浴槽 
からクリーンフイルター（お湯取ホース）を 
取り出し、吸水つざてを外ず 〈 P .32〉 


@ 扫け<ホースを排水□に差し込む 

© 電源を入れ、脱水ボタンを巧して「脱水のみ J 
を設定し、 た諭) を巧して約 30 砂間運転ずる 
〈 P .58〉 

参ドラムと排水ホース内の水を巧くためです。 

© を巧してから、電源を切る 

寒を地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、本体 
の後ろ側（上部）を毛布などで保温してください。 


風呂水ポンプ毛布など 



もし凍結したとさは 


0 給水ホースを外し、約 40 でのお湯につける 

参お湯取ホース、ク I 」ーンつイルターも同様に 
お湯につけます。 


〇 電源を入れ、スタートボタンを巧し、 

放置ずる(給水弁を解凍しまず） 

参通電時の熱で給水弁が醉凍ごれ、給水しはじ 
めます。（約20分程度） 


© 約 40 で程度のお湯を、ドラムに約 5 L 入れ、 
約10分間放置ずる 

給水 ホース およびお湯 取ホースを つなざ、 
水栓を開ける 



@ 次の 3 点を確認する 

( 1 ) 手でドラムを回せるかどうか 
一回せることを確認 

(2) 電源を入れ、脱水ボタンを押し「脱水のみ」 
< P .58> を設定してスタートし、排水する 
かどラか 

一排水することを確認 

(3) 風呂水が吸水されるかどうか 

( r 標準」 コース でお湯取設定して運転する） 
一風呂水を吸水することを確認 

風呂水ポンプの解まには、時間がかかる場合が 
あります。吸水でさないまま運転した場合は、 
自動的に水道水に切り替わります。 

※確認できない場合は、 @ 〜 @ を繰り返してくだごし、。 
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別売り部品 

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2013年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 


こんなとさに 

別売り部品 

結露による水滴から床面を守るとさ 

■洗濯機用トレー ( YT -1) 美 

(幅 640 X 奥行 640 X 高さ 30 mm ) 

希望ル就面格 顯 

7,350円（税抜7,000円） 

本体からの水漏れや、結露による水滴か 
ら床面を守るとき 

■洗濯機用防水パン （ TP -780) 尸^ 

(幅 780 X 奥行 640 X 高さ 63 mm ) 

希望小売価格] 2,600円（税あ12,000円） 句1 
参住宅工事の工務店などの工事が必要です。 

工務店じご相談のうえ、お買い求め<ださい。 

本体を高くするときや、防水パンに入ら 
ない場合の設置のとさ 

■全自動専用設置台 （ UP - D 2) 

希望小売価格 

5,250円（税抜5,000円） 

洗濯物をより取り出しやすくずるため、 
本体を高くずるとき 

■置台 （ TR - BD 2) 

希望ル売価格 , 

15,750円（税巧15,000円） [ 

场 

本体をかし高くしたいとき 

■据付脚に 0- BD 2) 

希望ル売価格 

2,100円（税抜2,000円） 

每 

排水口が本体の下にあるとき 

■直下排水キット ( HO - BD 2) 

希望ル売価格 

3,150円（税抜3,000円） 


排水ホースを延長したいとき 

■延長用排水ホース（約 80 cm ) 

側品ま号 KW -50 K 1-023) 

希望小売価格 1 

840円（税抜800円） i 


排水□が糸くずなどで詰まりやすく 
なつたとさ 

■糸くずボックス ( WLB -4) マ杉 陣位 mm ) 

(同捆排水ホース：長さ 80 cm ) 

希望ル売価格 

2,100円術ほ 2 ,000円 } 鄉 が 

排水□からの逆流やにおいを防ぐとき 

■洗濯機用排水トラップ ( YT - T 1) 

排水トラップの取りがけには、イキ辛;工事の J __ J 

工務店などの工事が必要です。工務店にご ^ 

相談のうえ、お買い求め < ださい。 A 

希望小売価格4, 2 〇0円（税巧 4 ,000円） 肯 

毛布コースで洗濯をするとき 

■お洗濯キヤツプ ( MO - F 102) 

側品ま号 MO - F 102-001) 

希望ル売価格 

1,260円（税抜1,200円） 

戀 


tutors 別売り晋 S 
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別売り部品(続き) 


こんなときに 

別売り部品 

糸くずフィルターが破損したとき 

■糸 < ずフイルター 广 

側品ま号 NET - KV 2-001) V .-V 

希望小売価格 

630円（税抜600円） % 

5 

洗剤ケースが破損したとき 

■洗剤ケース 

娜品番号 BD - V 1400 L -001) 

希望ル売価格/^/^ 

1,575円（税ほ]，500円） 

乾燥フィルターのネットが破れたときや、 
破損したとき 

また、消臭効果がなくなったとき 

■乾燥フイルター 氏^ 

は P 品番号 BD - V 1 500 L -002) 

希望ル売価格 ^ 

3,150円（税巧3,000円） 

お湯取ホースを延長したいとき 
(付属のお湯取ホース(約 4 m ) で長さが 
足りない場合） 

■お湯取ホース（約 7 m ) 

側品番号 NW -9 S 3-028) ぶ^ 

希望小売価格 

1,890円(税ほ1,800円） 碼圃^ 

■お湯取ホース（約 5 m ) 

側品ま号 NW -9 S 3-029) 

希望小売価格1,785円（税抜1,700円） 

(ク1」-ンっィルタ-付き） 

クリーンフィルターが目詰まりしたとき 
や、破損したとさ 

■お湯取ポンプストレーナ 

湖品番号 NW -60 RS 1-048) 

希望ル就面格 

315円（税抜300円） 

■お湯取ポンプフイルター(緑)(黒)セット 

側品ま号 BW - D 9 JV -088) 〔つ 

希望小売価格 〇 

315円（税巧300円） CJ 

■お湯取ポンプネット 

側品ま号 NW -7 S -057) 

希望小売価格 

315円（税抜300円） 

風呂水吸水口のフィルターが破損したとき 

■ポンプフイルター 

補品番号 NW -7 S -052) 

希望ル売価格 1 

315円（税抜300円） 


洗濯物への糸くず付着やにおいが気になる 
ときや、ドラムのにおい、ミちれが気になる 
とさ 

■洗濯槽クリーナーに K -1) 庐 

(防食剤配合塩素系漂白剤/1 500 mL ) h 

希望小売価格 心 

2,100円（税巧2,000円） 




♦上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合がありまず。 
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こんなときに 

別売り部品 

設置面が弱いとき 
( 防水パンがなく直下排水するとき） 

■補強板 （ HSB -60 〇)※ 广 

希望小売価格/ 

1 ] ，550円（税巧11，〇00円） グ 

設置面が弱いとき 

(幅640 m m タイプの防水ノ ンを使用する 
とさ） 

■補強板 （ HSB -630 )X 

希望小売価格 /つ 

8,400円（税抜8,000円） ^ 

設置面が弱いとき 

(幅 800 mm タイプの防水パンを使用する 
とさ） 

■補強板 （ HSB -790 )X 

希望小売価格 /'■つ 

8,400円巧兑抜8,000円） 4^ J / 

設置面が弱いとき 

(幅 900 mm タイプの防水パンを使用する 
とさ） 

■補強板 （ HSB -89 〇)※ 

希望小売価格 厂 っ 

8,400円（税巧8,000円） 4^ 


X 補強板を使用するとさは、別途延長排水ホースが必要となる場合があります。 


別売り部品 
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仕様 


この製品は曰本国内家庭用でず。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 
また、アフターサービスち でさません。 


本体 


[型 式 

BD - V 1 500 L / BD - V 1 500 R 

電 源 

T 00 V 、50-60 HZ 共用 

標準洗濯容量 

9kg (乾燥状態での布質量） 

標準脱水容量 

標準乾燥容量 

6kg (乾燥状態での巧質量） 

標準水量 

32L (洗濯「標準」〕ース） 

標準使用水量 

洗濯時 73 L (洗濯「標準」コース） 

洗乾時 96L (洗乾「標準」コース） 

電動機の定格消費電力 

155W (5 日- 60Hz) 

電熱装置の定格消費電力 

mow (5 日- 6 日 Hz) 

定格消費電力 

1200 W(30°C) (乾燥「標準」コ-ス） 

洗濯ち式 

ドラム式 

水道水圧 

0.03 〜 O.SMPa {0.3 〜 8k 旨 f/cm 。 

外形寸法 

幅 735mmx 奥行 6 日日 mmx 高さ] 日 37mm 

1 質 量 

約 79k 旨 


風呂水ポンプ（本体に巧獻 


定格消費電力 

40 W (50-60 HZ ) 

揚水 量 

毎分 14 L 

(全揚程 1.2 m 、 ホース長さ 4 m のとき） 

定格電圧 

DC 24 V 

お湯取 ホース 内径 

15 mm (市販のホースは使えません） 

J 

、定巧電流 

DC 1.7 A 
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保証と アフターサービス 


保証書巧リ添) 


保証書は、「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよく 
お読みのあと、大切に保をしてください。 


保証期間：お買い上げの曰から]年です。 


補修用性能部品の保有期間 


洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、解社にて引き取らせていたださます。 
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談ならびにごす明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓□」 〈 P .104> にお問い合わせ 
ください。 


転居されるとき 


ご転居により、お買い上げの販売店のァつ夕ーサービスを受けられなくなる場合は、前もつて販売店にご相談くだ 
ごい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介ごせていただきます。 

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。 


修理を依頼されるときは 出張修理 


78-97 ぺージに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを巧いてから、 

お買い上げの販売店にご連絡ください。 

保証期間中は 保証期間が過ざているときは 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ 

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 ていたださます。 

ご連絡していただきたい内容 修理料金の仕組み 


口 々 

ロロ た！ 

電気洗濯乾燥機 

型 式 

ビーデイーブイ ] 日日日エル，ビーデイーブイ ] 日日日アール 

BD - V 1 500 L , BD - V 1 500 R 

お買い上げ 日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印なども併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 



技術料 

診断、部品交換、調監修理完了時の点検な 
どの作業にかかる費用です。技術をの人件費、 
技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 
理費などがさまれます。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。そのほか修理 
に付帯する部材などを合む場合もあります。 

出張料 

商品のある場所へ技術をを派遣する場合の費 
用です。別途、駐車料金をいただく場合があ 
ります。 


一般家庭用な外でご使用になるとさ 


理容院や美容院などでタオルなどの洗濯•乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が 
一般家庭に比べて極端に長い場合には、短期間で部品の交換（駆動部ユニット、つィルターなど）が必要になること 
があります。お買い上げの販売店 I こご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いじなることをおすすめします。 
♦このようなご使用は、保証期間の巧象外となります。 


仕様保証と ァつ夕 I サ I ビス 
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保証とア フター サー ビス (続き) 



★長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を 


ご使用の際、 
このよラな 
症状はあり 
ませんか？ 


参ドラムが止まりにくい。 

♦水漏れがする。（ホース、水槽、給水つざて） 
♦こげくさいにおいがしたり、運転中に異常 
な音や振動がある。 

♦本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 
♦据付が傾いたりグラグラしている。 

参電源を入れても、動かないときがある。 
♦タイマーが途中で止まることがある。 
♦電源コード、プラグが異常に熱い。 
♦そのほかの異常-さ如章がある。 

♦電源プラグが変形したり、電源コードに 
ひび割れや傷がある。 

♦乾燥時間が異常に長くなった。 


ご使用 

このような症状の 
とさは、故障や事 
巧防止のため、電 
源を切り、コンセ 

中止 

ントから電源プラ 


グを巧いて販売店 
に点検-修理をご 
相談ください。 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 
X ’下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。 


修理に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120-3121-68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:00〜] 9:00( 月〜±)、9:00〜 17:30( 日.祝日) 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いにつし^てのご相談は 
お客様ホ目談センターへ 

TEL 0120-3121-11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）9:00〜] 7:30( 月〜巧、9:00〜17:00旧-祝日) 
年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


出張修理のご用ホはインターネットからもお申込みいただけます。 

URL httpV / kadenfan . hitachi . co . jp / afterservKe / toiawase.html または 
「お問い合わせ J ぺージのし/出張修理の We b 受付）ボタンより入力画面にお進みくだごい。 
(注）対象製品をご確認のうえお申込みくだごい。 


曰立家電修理 


み巧索 




♦ 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご絕介させてし作こだきます。 
♦お客様が解社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて 
いただくことがあります。 

♦ご巧談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
参修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。 
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